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MULTIPLAY-CD-WECHSLER 


Meu 





ЖУРТ) М 
CDX-M50 (ЖЖ UE ш, 

7 eg 
MultiPlay-CD-Wechsler d 
BUmfangreiche Abspielmöglichkeiten (Random Play (alle 6 CDs), Highlight Scan, Music 
Repeat, Track Search, schneller Vor- /Rücklauf und Disc-Anwahl) ЈАМРЅ (autom. Magazir д 
Programm-Wahl) ` Last Position Memory ITP” (Instant Track Program Play) Program Play% 
Doppelte Aufhängung (ölgedämpft und gefedert) gegen Stöße und Erschütterungen ` Ge 


Ultraflaches Design [lHorizontal/Vertikal-Ei 


schütztgegen Hitze, Staub und Feuchtigkeit 6 
JKapazitat für bis zu 6 CDs (Magazin JD-M 100 für 


mit Federjustierung [’Opto-Digitalausgang | 
CDs im Lieferumfang)# 


"In Verbindung mit KEH-M3000SDK s 
“In Verbindung mit KEX-M800SDK und CD-M1 

#Das 6er-Magazin JD-M100 für den CDX-M50 kann auch mit anderen Pioneer-Heim-CD-Wechsler 

werden $ 
er mit dem ( -Zeichen und Disc-Magazine mit dem gleichen Zeiche 
-cm-Compact-Discs. 


e Multi-Play-CD-S 


kompatibel mit 12. 














MultiPlay-CD-System ) Einzel-CD-System 
KEX-M800SDK' KEX-M800SDK 
| KEH-M7000SDK „KEH-6000RDS “N, 
| СОХ-М50 KEH-M5000SDK y KEH-8100SDK 
KEH-M3000SDK CDX-4 BEER а 
KEH-6000RDS у 
KEH-8100SDK KPX-440/220° | 
Ком! KEH-8100SDK? CD-FMI =SGELIBBIGE _ 
KPX-440/220° * Siehe Seite 4 STBUERGERÄTE 
CD-FM1— BELIEBIGE d | 
UKW-TUNERSTEUERGERÄTE м, | 
Hinweise: 1: Anschluß von KEX-M700SDK und DEX-M300SDK ebenfalls möglich. 
2: Anschluß von KEH-6090SDK ebenfalls möglich e 
3: Anschluß von KPX-660, KEX-900SDK/500SDK, FX-K9SDK/K5SDK ebenfalls möglich $ 











OMPACT 


JD-M100 ‹ 


Magazin für 6 CDs 


DIGITAL AUDIO 





|Faßt bis zu sechs Compact Discs für den ттт 
CD-Wechsler [Für Verwendung mit dem е 


CDX-M50 und Pioneer-Heim-CD- Ka ~ e 


Wechslern 





| 
| 
A 
| 
| 
{Р 
| 
| 


| 


HIPOWER-KASSETTEN/TUNER-MULTIPLAY 
CD-WECHSLER ANLAGE 


Neu 





2x25W 


02222 (тах. EIAJ) 


ISE 


DIGITAL AUDIO 


MCD3000 kä 


, йз ee mit Quarz-PLL-Synthesizer-Tuner und 
»MultiPlay CD-Wechsler 


Neuvorstellung Das System MCD3000 setzt sich aus zwei Modellen zusammen: dem HiPower- 
Autoreverse-Kassettenspieler KEH-M3000SDK mit Quarz-PLL-Synthesizer-Tuner (im 
тац ırenbrett eingebaut) und dem im Kofferraum untergebrachten CD-Wechsler СОХ-М50. 


TUNER (KEH-M3000SDK): | JARC-V für UKW [124 Sender speicherbar (6UKW1, 6UKW2, 
SURWS3. und 6MW/LW) BM (Best Stations Memory) [Preset Scan-Suchlauf ° |Sendersuchlauf 
in Beide Richtungen mit einstellbarem Suchlauf für Ortssender [IPNS-Störunterdrückung [|SDK- 
Verkehrsfunkdecoder SDK-TIPS (Suchlauf Verkehrsfunk) OBSA (Best SK Auto Search) 


Ф -WECHSLER (CDX-M50): Umfangreiche Abspielmöglichkeiten (Random Play (alle 6 
Er: Highlight Scan, Music Repeat, Track Search, schneller Vor-Rücklauf und Disc-Anwahl) 
S (autom. Magazin-Programm-Wahl) i Last Position Memory ITP (Instant Track Program 


d Vë 


ø BKASSETTENSPIELER (KEH-M3000SDK) 
Twin- Cut-Abspielkopf 


ATSC LAndruckrollen-Abhebeautomatik 
Automatische Rundfunk -oder CD-Einblendung bei FF und REW 


erer UND SONSTIGES (KEH-M3000SDK): i |Steuerfunktionen für den CD- 
Wechsler СОХ-М50 [ |Separate Baß- und Höhenregler [|Loudness-Taste [ Vorverstärker- 
Überblendregler ` |Vorverstärkerausgang nach DIN I Last Source Memory Mechanische 
Biebstahlsicherung 


HP- 


D 
Einzigartige Fr 





latte beim KEH-M3000SDK 


Dieses Gerät wurde für den kombinierten Einsatz mit dem CD-Wechsler CDX-M50 entwickelt 
Das hinter einer Klappe versteckte Kassettenteil verleiht diesem Kassetten/Tuner-Modell ein 
Modernes Profil 


MULTIPLAY-CD-WECHSLER 


MultiPlay-CD-Wechsler 


© PIONEER д 


DIGITAL AUDIO 


mUmtangreiche Abspielmöglichkeiten (Random Play (alle 6 CDs), Highlight Scan, Musi 


Repeat, Track Search, schneller Vor- /Rücklauf und Disc-Anwahl) 


Programm-Wah ITP* (Instant Track Program Play) 


1) 


Last Position Memory 


AMPS (autom. Maga 


Program f 


mDoppelte Aufhängung (ölgedämpft und gefedert) gegen Stöße und Erschütterungen | ІС 


schütztgegen Hitze, Staub und Feuchtigkeit 
|Opto-Digitalausgang 


mit Federjustierung 


CDs im Lieferumfang)# 










rden 


Die Multi-Play-CD-Spieler mit dem 


“п Verbindung mit KEH-M3000SDK 
n Verbindung mit KEX-M800SDK und CD-M1 
$ бег-Мадагіп JD-M 100 für den CDX-M50 kann auch mit anderen Pioneer-Heim-CD-Wechslern verw« 





ompatibel mit 12-cm-Compact-Discs 


CDX-M50 


MultiPlay-CD-System 


CD-M1 





KEX-M800SDK' 
KEH-M7000SDK 
KEH-M5000SDK 
KEH-M3000SDK 
KEH-6000RDS 
KEH-8100SDK 
KEH-6100SDK? 
KPX-440/220° 


CD-FM1— BELIEBIGE 


CDX-4* 


Einzel-CD-System 


CD-FM1 = 


* Siehe Seite 4 


UKW-TUNERSTEUERGERÄTE 


2: Anschluß von KEH-6090SDK ebenfalls möglich. 


Hinweise: 1: Anschluß von KEX-M700SDK und DEX-M300SDK ebenfalls möglich. 


Magazin für 6 CDs 


Faßt bis zu sechs Compact Discs für den 
Für Verwendung mit dem 
CDX-M50 und Pioneer-Heim-CD- 


CD-Wechsler 


Wechslern 


HIE 


DIGITAL AUDIO 


‚compact 


777 


3: Anschluß von КРХ-660, KEX-900SDK/500SDK, FX-K9SDK/K5SDK ebenfalls möglich 





|Ultraflaches Design []Horizontal/Vertikal-Einbau 
Kapazität für bis zu 6 CDs (Magazin JD-M100 für 


Zeichen und Disc-Magazine mit dem gleichen Zeichen 


KEX-M800SDK 
KEH-6000RDS 
KEH-8100SDK 
KEH-6100SDK 
KPX-440/220° 
BELIEBIGE 


UKW-TUNER 
STEUERGERATE 











HIPOWER-KASSETTEN/TUNER-MULTIPLAY 
CD-WECHSLER ANLAGE 


Neu 


2x25W 


(max. EIAJ) 


MCD3000 №2 


HiPower-Auto-Reverse-Stereokassettenspieler mit Quarz-PLL-Synthesizer-Tuner und 
MultiPlay CD-Wechsler 





Neuvorstellung Das System MCD3000 setzt sich aus zwei Modellen zusammen: dem HiPower- 
Autoreverse-Kassettenspieler KEH-M3000SDK mit Quarz-PLL-Synthesizer-Tuner (im 
Armaturenbrett eingebaut) und dem im Kofferraum untergebrachten CD-Wechsler CDX-M50 


BTUNER (KEH-M3000SDK): ` JARC-V für UKW [124 Sender speicherbar (6UKW1, 6UKW2, 
6UKW3 und 6MW/LW) i IBSM (Best Stations Memory) Г1Ргевеї Scan-Suchlauf ` |Sendersuchlauf 
in beide Richtungen mit einstellbarem Suchlauf für Ortssender ` IPNS-Störunterdrückung ` SDk- 
Verkehrsfunkdecoder [ISDK-TIPS (Suchlauf Verkehrsfunk) OBSA (Best SK Auto Search) 


BCD-WECHSLER (CDX-M50): [Umfangreiche Abspielmöglichkeiten (Random Play (alle 6 
CDs), Highlight Scan, Music Repeat, Track Search, schneller Vor-Rücklauf und Disc-Anwahl) 

AMPS (autom. Magazin-Programm-Wahl) [Last Position Memory ` "TP (Instant Track Program 
Play) 


BKASSETTENSPIELER (KEH-M3000SDK): 
Twin-Cut-Abspielkopf 


ATSC i Andruckrollen-Abhebeautomatik 
Automatische Rundfunk -oder CD-Einblendung bei FF und REW 


BVERSTÄRKER UND SONSTIGES (KEH-M3000SDK) 
Wechsler CDX-M50 [Separate Baß- und Höhenregler 
Überblendregler Г \Vorverstärkerausgang nach DIN 
Diebstahlsicherung 


HP- 


Steuerfunktionen für den CD- 
|Loudness-Taste [ Vorverstärker- 
lLast Source Memory ` Mechanische 


Einzigartige Frontplatte beim KEH-M3000SDK 





Dieses Gerät wurde für den kombinierten Einsatz mit dem CD-Wechsler CDX-M50 entwickelt 
Das hinter einer Klappe versteckte Kassettenteil verleiht diesem Kassetten/Tuner-Modell ein 
modernes Profil 


HIPOWER-CD/TUNER-KOMBINATION 





DEH-700SDK WA #7 Шы 
HiPower-CD-Spieler mit Quarz-PLL-Synthesizer-Tuner 


BARC-V für UKW ` 24 Sender speicherbar (6UKW1, 6UKW2, 6UKW3 und 6MW/LW) DM 
(Best Stations Memory) [Preset Scan-Suchlauf _\Sendersuchlauf in beide Richtungen mit 
einstellbarem Suchlauf für Ortssender [|Betriebsartenwahlschalter UKW Auto/Mono LPNS 
Störunterdrückung ` |SDK-Verkehrsfunkdecoder 250К-ТІР (Suchlauf Verkehrsfunk) | IBSA 
(Best SK Auto Search) 


BS-cm-Disc-Wiedergabe ohne Adapter _lUmfangreiche Abspielmöglichkeiten | Track Search 
Highlight Scan, Music Repeat, Random Play und schneller Vor- /Rücklauf) _|Servounterstützter 
Disc-Einzug und -Ausstoß | "Last Position Memory 


MSeparate Baß- und Höhenregler []Loudness-Taste []Vorverstärker-Überblendregler 
Vorverstärkerausgang nach DIN [|Abnehmbare Frontplatte als Diebstahlschutz | Магпіоп 
Aufbewahrungsetui für abnehmbare Frontplatte ` Farbe der Nachtbeleuchtung nach Wah 

(Grün oder Orange) 




















Abnehmbare Frontplatte 
Auf Knopfdruck läßt sich die Frontplatte entfernen und in die 
Jackentasche stecken. Zurück bleibt ein schwarzes Rechteck, da: 
Autoknackern wenig Anreiz bietet 











Disc ser 


LUN ¬ 


DEET 


M PIONEER compact сес pLaren сох-а 





CDX-4 OD disc CD-Spieler-Komponente 
Umfangreiche Abspielmöglichkeiten (Random Play, Track Scan, Track/Disc Repeal Track 
Search und schneller Vor- /Rücklauf) [|Servounterstützter Disc-Einzug und -Ausstoß | Last 
Position Memory I |Sechsstellige Flüssigkristallanzeige [18-cm-Disc-Wiedergabe ohne Adapter 
Kompatibel mit Pioneer-Geräten mit AUX-Eingang [Farbe der Nachtbeleuchtung nach Wahl 
(Grün oder Orange) 


Zur Beachtung: Der CDX-4 kann bei Anschluß an KEH-8100SDK über dessen Fernbedie 7 CD-R50 
(Sonderzubehör) gesteuert werden (Track Search und Wiedergabe) 
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MULTIPLAY-CD-TAUGLICHE KASSETTEN/ 
TUNER-KOMPONENTE 





compact 


KEX-M800SDK Ый 20V 186 


Centrate'“ -Auto-Reverse-Kassettendeck/Tuner-Komponente mit 
Bedienelementen für Einzel- und MultiPlay-CD-Betrieb 





BARC-V für UKW 7124 Sender speicherbar (6UKW1, 6UKW2, 6UKW3 und 6MW/ 
LW) ОВ5М (Best Stations Memory) Preset Scan-Suchlauf [|Sendersuchlauf in 
beide Richtungen mit einstellbarem Suchlauf für Ortssender \|Betriebsarten- 
wahlschalter UKW Auto/Mono [_|PNS-Störunterdrückung ` |SDK-Verkehrsfunk- 
decoder "]SDK-TIPS (Suchlauf Verkehrsfunk) OBSA (Best SK Auto-Search) 





BTipptastenlogik ` |Servounterstützter Kassetteneinzug und -ausstoß | iMusic 

Search ` |Dolby* Bund C Automatische Bandsortenwahl i JATSC [ JAndruckrollen- 
Abhebeautomati Doppel-azimuth _SLX-Twin-Cut-Abspielkopf (PCOCC) ‚Automatische 
Rundfunkeinblendung bei FF und REW 








ESteuerfunktionen für den CD-Wechsler CDX-M50 i !Abnehmbare Frontplatte als Diebstahl- 
schutz Separate Baß-, Mitten- und Höhenregler ` |Loudness-Taste [|Überblendregler für zwei 
Endverstärker ` Zwei DIN-Vorverstärkerausgänge _Lautstärkeautomatik (ASL) | |Attenuator auf 
Fernbedienung ` |Programmauellen-Pegelanpassung Г AUX-Eingang nfrarot-Fernbedienung 

Programm-Direktwähler an der Fernbedienung ` Uhr Farbe der Nachtbeleuchtung nach 
Wahl (Grün oder Orange) 





‘Der Name Dolby und das Doppel-D-Symbol sind eingetragene Warenzeichen der Dolby Laboratories 
Licensing Corporation 


“Mit CDX-M50 oder CDX-4 


Abnehmbare Frontplatte 

Ein erfolgreiches Rezept zur Diebstahlsicherung: Nach Entfernen der 
Frontplatte bleibt nur noch ein unscheinbares Rechteck sichtbar, was 
potentiellen Autoknackern wenig Anreiz bietet 





Volle CD-Kompatibilität 
Der KEX-M800SDK ist uneingeschränkt kompatibel mit dem CD-Wechsler СОХ-М50 
(Unterbringung im Kofferraum) und dem CD-Spieler CDX-4 








JD-M100 CDX-M50 


MULTIPLAY-CD-TAUGLICHE KASSETTEN/ 
TUNER- KOMBINATIONEN 


Dessen) a reen 


Q PIONEER 





compact 


KEH-M7000SDK Ма ES E 


HiPower-Auto-Reverse-Stereokassettenspieler mit Quarz-PLL-Synthesizer- 
Tunerund Bedienelementen für CD-Wechsler 


4x25W 


(max. EIAJ) 








BIARC-V für UKW Sender speicherbar (6UKW1, 6UKW2, 6UKW3 und 6MW/LW)L BSM (Best 

Stations Memory)! |PresetScan-Suchlauf  Sendersuchlaut in beide Richtungenmiteinstellbarem 

SuchlauffürOrtssender _|Betriebsartenwahlschalter UKW Auto/Mono ` IPNS-Störunterdrückung 
SDK-Verkehrsfunkdecoder SDK-TIPS (Suchlauf Verkehrsfunk) BSA (Best SK Auto-Search) 





MTipptastenlogik ` Servounterstützter Kassetteneinzugund-ausstoß | Music Search ` 1Dolby* B 
ind C _ Automatische Bandsortenwahl ATSC i Andruckrollen-Abhebeautomatik _|Doppel-azimuth ` 51 Х 
Cut-Abspielkopf ` Automatische Rundfunkeinblendung bei FF und REW ` IStaubgeschützte Kas: 





WSteuerfunktionen für den CD-Wechsler CDX-M50 | Separate Baß- und Höhenregler ` |Loudness-Taste We 


Uberblendregler ärkerausgangnachDIN Attenuator auf Fernbedienung ` Programmquellen 








Pegelanpassung _Infrarot-Fernbedienung! |Programm-Dir ihler an der Fernbedienung ` Farbe der 


Nachtbeleuchtungnach Wahl (Grün oder Orange) | Mechanische Diebstahlsicherung 





"Mit CDX-M50 








oo Че бү ЗР | ё ЕЈЕСТ, PEW ск + _FF_BAND/DIR 


senson SOURCE ILL SHIFT 





4х 25 W 


ef (max. EIAJ) 





KEH-M5000SDK WA D 17 


DIGITAL Audio 





IO 


HiPower-Auto-Reverse-Stereokassettenspieler mit Quarz-PLL-Synthesizer-Tuner und 
Bedienelementen für CD-Wechsler 


WARC-Vfür UKW 24 Sender speicherbar (6UKW1,6UKW2, 6UKW3 und 6MW/LW) ІВМ (Bes 


Sendersuchlaufin beide Richtungen mit einstellbarem Suchlauffür Ortssender 


Stations Memory) 





Preset Scan-Suchlauf 
Betriebsartenwahlschalter UKW Auto/Mono _|PNS-Störunterdrückung ._|SDK-Verkehrsfunkdecoder| 'SDK-TIP! 


(SuchlaufVerkehrsfunk) IBSA (Best SK Auto-Search) 


BTipptastenlogik! |Servounterstützter Kassetteneinzug und-ausstoßl Music Search Dolby’ В Automatische 
Bandsortenwahl JATSC _Andruckrollen-Abhebeautomatik ` |Doppelazimuth  IHP-Twin-Cut-Abspielkopf 
Automatische Rundfunkeinblendung bei FF und REW  'Staubgeschützte Kassettenfachöffnur 


MSteuerfunktionen für den CD-Wechsler CDX-M50| Separate BaB- und Höhenregler оцат ste ` 12-Weg 
rnbedienung 





Uberblendregler Vorverstärkerausgang nach DIN! Programmauellen-Pegel-anpassung ` Infraro 


(als Sonderzubehör CD-R50) Farbe der Nachtbeleuchtungnach Wahl (Grün oder Orange) Mechanische 





Diebstahlsicherung 


“Mit CDX-M50 6 














ZUBEHÖR FÜR CD 


) ШЕ 


DIGITAL AUDIO 





MultiPlay-CD-Wechsler-Steuerteil (@ 


Steuert den MultiPlay-CD-Wechsler CDX-M50 über den 
AUX-Eingang Umfangreiche Abspielmöglichkeiten (Program 
Play, Random Play, Music Repeat, Track Search, schneller 
Vor- [Rücklauf und Disc-Anwahl) 11m langes Kabel für AUX- 
Anschluß i 12m langes Kabel für Steuerteil 





Universeller CD-Adapter 


Ermöglicht den Anschluß von CDX-4 oder CDX-M50/CD-M1 
an ein beliebiges UKW-Tunersteuergerät über das 
Antennenkabel [ICD-DIN-Eingang [_ |Antennen-Eingang/ 
Ausgang [Modulationsfrequenz: 88, 1MHz | |Abmessungen 
(BxHxT): 47 х 27 х 83mm 





t von Compact-Discs wird von der 





Zur Beachtung: Die Klangqualitä 


IKW-Tuners beeinflußt, an den der CD-FM1 ange 





Infrarot-Fernbedienung für KEH-M5000SDK und KEH- 
8100SDK 


Fernbedienung für BSM (Best Stations Memory), 
Festsender-/Bereichswahl, schneller Vor- und Rücklauf, Rich- 
tungsänderung, Music Search, Track Search, Disc-Wahl, 
Lautstärkeregelung und Attenuator, Programm-Direktwahl 


Befestigungssatz für Fernbedienung (für CD-M1 und CD- 
R50) 


Anklammern an Armaturenbrettkante möglich 


Zur Beachtung: Fernbedienungseinheit gehört nicht zum Lieferumfang 


HIPOWER-KASSETTEN/ RDS-TUNER-KOMBINATION 


OR DS 


RDS -- UKW-Empfang der Zukunft 


Durch Übertragung nicht hörbarer Digitalsignale 
bietet das Radio Data System (RDS) eine Fülle von 
Informationsdiensten und automatischen Empfangs- 
funktionen 

Automatische Sendernachführung (AF): Ständige, 
automatische Überprüfung der Empfangsalternative 
und automatische Abstimmung auf eine stärkere 


Frequenz des eingestellten Senders beim Durchfah- 
ren wechselnder Einzugsgebiete i 
RDS-Verkehrsinformation (ТР/ТА): Liefert wichtige 
Verkehrsdurchsagen selbst bei eingeschaltetem 


Kassetten- oder CD-Spieler 
PROGRAMM-SERVICE (PS): Kein unnötiges 
Merken von Frequenznummern mehr 








4x25W 


KEH-9000RDS COJE CORDS Lë. (max. EIA) 


HiPower-Auto-Reverse-Stereokassettenspieler mit Quarz-PLL-Synthesizer- 
RDS-Tuner 


BRDS-Funktion (RDS=Radio Data System) (PI, PS, AF, TP/TA) [Anzeige des 
Sendernamens ONF (Automatische Nachführung auf den besten RDS-Sender) im 
UKW1-Band [ISendernetz-Memory im UKW1-Band OBSA (Best SK Auto-Search) 
ARC-V für UKW [124 Sender speicherbar (6UKW1, 6UKW2, 6UKW3 und 6MW/ 
LW) DM (Best Stations Memory) [ Preset Scan-Suchlauf  1Ѕепаегѕисһћіаи in beide 
Richtungen mit einstellbarem Suchlauf für Ortssender [_|Betriebsartenwahlschalter 
UKW Auto/Mono LIPNS-Störunterdrückung 





BT ipptastenlogik [|Servounterstützter Kassetteneinzug und -ausstoß "Music Search [ |Blank 
Skip [IDolby* Bund C [Automatische Bandsortenwahl LIATSC [_Andruckrollen-Abhebe- 
automatik ` |Drehbarer Super-Laminate-Abspielkopf 


MSeparate Baß- und Höhenregler []Loudness-Taste [12-Weg-Überblendregler i Vorver- 
stärkerausgang nach DIN [Fernbedienung HAchtstellige, alphanumerische 
Flüssigkristallanzeige Doppelte Absicherung gegen Diebstahl (Secret Code und 
mechanische Diebstahlsicherung) Farbe der Nachtbeleuchtung nach Wahl (Grün oder 
Orange) 





VOLUME O FADER. в, 


TR uum 


ona aaoo para system xen-sooonoe 8 C RDS 





2 x 25 W (4 x 15 W) 


KEH-6000RDS &0в:р:5 [Tips] Ез (max. EIAJ) 


HiPower-Auto-Reverse-Stereokassettenspieler тії Quarz-PLL-Synthesizer-RDS-Tuner 


BRDS-Funktion (RDS=Radio Data System) (РІ, PS, АЕ, TP/TA) [Anzeige des Sendernamens 
|Verkehrsdurchsagen [Automatische Neuabstimmung von RDS-Stationen (Sendernetzfolge) 
auf UKW3-Band [_|Sendernetz-Memory im UKWS-Band L]Empfang von Regionalprogrammen 
ВЗА (Best SK Auto-Search) ПАВС-У für UKW [124 Sender speicherbar (6UKW1, 6UKW2, 
6UKW3 und 6MW/LW) LIBSM (Best Stations Memory) Г1Ргевеї Scan-Suchlauf [|Sendersuchlauf 
in beide Richtungen mit einstellbarem Suchlauf für Ortssender [|Betriebsartenwahlschalter 
UKW Auto/Mono []Semi-permanenter Speicherschutz [_|PNS-Störunterdrückung 


Music Search ODolby* В LIBandsortenwahlschalter LIATSC [JAndruckrollen-Abhebe- 
automatik IIHP-Twin-Cut-Abspielkopf 


MSeparate Baß- und Höhenregler Ооиапеѕѕ-Таѕіе []2-Weg-Überblendregler [Vorverstärker- 
ausgang nach DIN LJAUX-Eingang ОҒагре der Nachtbeleuchtung nach Wahl (Grün oder 
Orange) [Mechanische Diebstahlsicherung 

CD-tauglich 

Viele Pioneer-Geräte wie z.B. dar KEH-6000RDS sind CD-tauglich. Das heißt, der CD-Spieler 
CDX-4 oder der CD-Wechsler CDX-M50 (mit CD-M1 als Sonderzubehör) lassen sich problemlos 
anschließen 





2 x 25 W (4 x 15 W) 


(max. EIAJ) 


KEH-4000RDS <«orDs bif 


HiPower-Auto-Reverse-Stereokassettenspieler mit Quarz-PLL-Synthesizer-RDS-Tuner 


BRDS-Funktion (RDS=Radio Data System) (PI, PS, АЕ, TP/TA) [Anzeige des Sendernamens 
Verkehrsdurchsagen [Automatische Neuabstimmung von RDS-Stationen (Sendernetzfolge) 
auf UKW3-Band [ |Sendernetz-Memory im UKW3-Band [Empfang von Regionalprogrammen 
IBSA (Best SK Auto-Search) ПАВС-У für UKW [124 Sender speicherbar (6UKW1, 6UKW2 
6UKW3 und 6MW/LW) OBSM (Best Stations Memory) [|Preset Scan-Suchlauf I |Sendersuchlauf 
in beide Richtungen mit einstellbarem Suchlauf für Ortssender ` |Betriebsartenwahlschalter 
UKW Auto/Mono ОЅеті-регтапепіег Speicherschutz [_IPNS-Störunterdrückung 


Music Search Г1Оо\ру* B|_I|Bandsortenwahlschalter [ JATSC []Andruckrollen-Abhebe- 
automatik I_IHP-Twin-Cut-Abspielkopf 


MSeparate Baß- und Höhenregler [Loudness-Taste ` |HiPower-Überblendregler []Mechanische 
Diebstahlsicherung 


HIPOWER-KASSETTEN/ TUNER-KOMBINATION 





2 x 25 W (4 x 15 №) 


(max. EIAJ) 


KEH-8100SDK bif 


HiPower-Auto-Reverse-Stereokassettenspieler тїї Quarz-PLL-Synthesizer-Tuner 





BARC-V für UKW "24 Sender speicherbar (6UKW1, 6UKW2, 6UKW3 und 6MW/LW) "DM 
(Best Stations Memory) OPreset Scan-Suchlauf [ \Sendersuchlauf in beide Richtungen mit 
einstellbarem Suchlauf für Ortssender [_|Betriebsartenwahlschalter UKW Auto/Mono OPNS- 
Störunterdrückung ` "SDK-Verkehrsfunkdecoder | |SDK-TIPS (Suchlauf Verkehrsfunk) OBSA 
(Best SK Auto-Search) 








BT ipptastenlogik _Servounterstützter Kassetteneinzug und -ausstoß Music Search Г !Dolby* B 
Automatische Bandsortenwah Andruckrollen-Abhebeautomatik [ IDoppelazimuth 
HP-Twin-Cut-Abspielkopf ` "Automatesche Rundfunkeinblendung bei FF und REW 








Separate Baß- und Höhenregler i ILoudness-Taste | 12-Weg-Uberblendregler |_|Vorver 
stärkerausgang nach DIN [ JAUX-Eingang _Infrarot-Fernbedienung (als Sonderzubehör СО 
R50) | Farbe der Nachtbeleuchtung nach Wahl (Grün oder Orange) [|Mechanische 


Diebstahlsicherung 


U PIONEER 


2х 25 М (4 x 15 W) 


(тах. EIAJ) 


KEH-6100SDK WA ©з 


HiPower-Auto-Reverse-Stereokassettenspieler mit Quarz-PLL-Synthesizer-Tuner 





BARC-V für UKW [C124 Sender speicherbar (6UKW1, 6UKW2, 6UKW3 und 6MW/LW) Г1В5М 
(Best Stations Memory) ОРгеѕеї Scan-Suchlauf [|Sendersuchlauf in beide Richtungen mit 
einstellbarem Suchlauf für Ortssender |_|Betriebsartenwahlschalter UKW Auto/Mono [ "Gem, 
permanenter Speicherschutz [IPNS-Störunterdrückung ` SDK-Verkehrsfunkdecoder SDK- 
TIPS (Suchlauf Verkehrsfunk) BSA (Best SK Auto-Search) 


Music Search | |Dolby* BÜBandsortenwahlschalter [ ATGC [Andruckrollen-Abhebe- 
automatik [L!HP-Twin-Cut-Abspielkopf 





MSeparate Baß- und Höhenregler | ]Loudness-Taste | |2-Weg-Überblendregler 
Vorverstärkerausgang nach DIN [ JAUX-Eingang [Farbe der Nachtbeleuchtung nach Wahl 
(Grün oder Orange) I.|Mechanische Diebstahlsicherung 
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(0) PIONEER 





BEST STATIONS MEMORY кєн-өч 


KEH-5100SDK ba d 


HiPower-Auto-Reverse-Stereokassettenspieler mit Quarz-PLL-Synthesizer-Tuner 


BARC-V für UKW "24 Sender speicherbar (6UKW1, 6UKW2, 6UKW3 und 6MW/LW) 1 "BM 
(Best Stations Memory) Preset Scan-Suchlauf [ }Sendersuchlauf in beide Richtungen mit 

einstellbarem Suchlauf für Ortssender [|Betriebsartenwahlschalter UKW Auto/Mono ` Gem 
permanenter Speicherschutz [IPNS-Störunterdrückung |_!SDK-Verkehrsfunkdecoder | .SDK- 


TIPS (Suchlauf Verkehrsfunk) ОВА (Best SK Auto-Search) 





Music Search | |Dolby* В _lBandsortenwahlschalter LJATSC IAndruckrollen-Abhebe- 
automatik [LIHP-Twin-Cut-Abspielkopf 


ärker-Uberblendregler 





MSeparate Baß- und Höhenregler | |Loudness-Taste | |Vorvers 
Vorverstärkerausgang nach DIN [Mechanische Diebstahlsicherung 


BEST STATIONS MEMORY KEH-A410050K f 


KEH-4100SDK bif 
HiPower-Auto-Reverse-Stereokassettenspieler mit Quarz-PLL-Synthesizer-Tuner 
BARC-V für UKW 24 Sender speicherbar (6UKW1, 6UKW2, 6UKW3 und 6MW/LW) Г1В5М 
(Best Stations Memory) Preset Scan-Suchlauf [Sendersuchlauf in beide Richtungen mit 
einstellbarem Suchlauf für Ortssender |_|Betriebsartenwahlschalter UKW Auto/Mono ` |Semi 


permanenter Speicherschutz | |PNS-Störunterdrückung ` |SDK-Verkehrsfunkdecoder ` SDK 
TIPS (Suchlauf Verkehrsfunk) OBSA (Best SK Auto-Search) 


BATSC 


2 x 25 W (4 x 15 W) 


(max. EIAJ) 





HP-Twin-Cut-Abspielkopf 


MScparate Baß- und Höhenregler | |Loudness-Taste _|HiPower-Überblendregler | I|Mechanis« 
Diebstahlsicherung 
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KASSETTEN/TUNER -KOMBINATION 


Oh PIONEER 


FADER CONTROL-B.BWATTSXR/7 WATTS 14 


Km 


d GLARTZ-PLL / BEST STATIONS MEMORY кє-эвоовок f 





KE-3500SDK bif мш) 


Auto-Reverse-Stereokassettenspieler тїї Quarz-PLL-Synthesizer-Tuner 


BARC-V für UKW [124 Sender speicherbar (6UKW1, 6UKW2, 6UKW3 und 6MW/LW) I IBSM 
(Best Stations Memory) [Preset Scan-Suchlauf [ |Sendersuchlauf in beide Richtungen mit 
einstellbarem Suchlauf für Ortssender [_|Betriebsartenwahlschalter UKW Auto/Mono ` "Gem 
permanenter Speicherschutz [ |PNS-Störunterdrückung ` |SDK-Verkehrsfunkdecoder [ ISDK- 
TIPS (Suchlauf Verkehrsfunk) OBSA (Best SK Auto-Search) 


MMusic Search | |Dolby* В [lBandsortenwahlschalter [ATSC [_lAndruckrollen-Abhebe 
automatik LIHP-Twin-Cut-Abspielkopf 

MSeparate Baß- und Höhenregler | |Loudness-Taste | |Überblendregler ` |Mechanische 
Diebstahlsicherung 


wm mmm 
и 


L BAND «осе 





RETTET x j Ф PIONEER н. сота. өүмтнешген 


KE-2090SDK/2030SDK WA "n: G2 үи IW) 


Auto-Reverse-Stereokassettenspieler mit Quarz-PLL-Synthesizer-Tuner 


BARC-V für UKW [124 Sender speicherbar (6UKW1, 6UKW2, 6UKW3 und 6MW/LW) "Dresei 
Scan-Suchlauf [JSendersuchlauf in beide Richtungen mit Suchlauf für Ortssender | ISemi- 
permanenter Speicherschutz [IPNS-Störunterdrückung [_|SDK-Verkehrsfunkdecoder Г |SDK 
TIPS (Suchlauf Verkehrsfunk) 


BATSC 
BKlangregler [lAutomatische Loudness-Funktion [_/Überblendregler [Mechanische Dieb- 
stahlsicherung 


Beachtung: Ebenfalls lieferbar ist der KE-2030SDK, der bis auf fehlenden 4-Kanal-Betrieb, Überblendregler 





Diebstahlsicherung zum KE-2090SDK baugleich is 
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M PIONEER 
nn 8008 (САДОИ 


PLL-DIGITAL SYNTHESIZER келогоѕок | 





2 x 8,5W 


KE-1020SDK а (max. EIAJ) 


Stereokassettenspieler mit Quarz-PLL-Synthesizer-Tuner 


Preset 


BARC-V für UKW L124 Sender speicherbar (6UKW1, 6UKW2, 6UKW3 und 6MW/LW) 
Scan-Suchlauf []Sendersuchlauf in beide Richtungen mit Suchlauf für Ortssender | |PNS- 
Störunterdrückung ` |SDK-Verkehrsfunkdecoder [ISDK-TIPS (Suchlauf Verkehrsfunk) 


BAutomatische Endabschaltung 


MKlangregler ` Automatesche Loudness-Funktion 


TO- HE 


- 90 . 96 . 100.14.108 — MHz 





2х 8,5W 


KP-2050SDK (max. ЕІАЈ) 


Stereokassettenspieler mit Rückspielautomatik und Tuner für UKW-Stereo/MW 


Ban elle Senderabstimmung (UKW/MW) [!Betriebsartenwahlschalter UKW Auto/Mono 
Störunterdrückung [I|SDK-Verkehrsfunkdecoder 


BAutomatische Endabschaltung 


BKlangregler i Loudness-Taste 
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KASSETTENSPIELER 





KPX-440* DNB 


Auto-Reverse-Kassettendeck-Komponente 





MTipptastenlogik | ‚Servounterstützter Kassetteneinzug und -ausstoß Music Search Blank 
kip ` Dolby* BI Automatsche Bandsortenwahl ЈАТӘС Г |Andruckrollen-Abhebeautomatik 


MWSeparate Baß- und Höhenregler [ |Loudness-Taste Fernbedienung (CD-R102 als Sonder 
ıbehör) ПАОХ-Еіпдапо (für Tuner- bzw. CD-Spieler-Anschluß) 


usschnitt wird der Montagesatz AD-G713 





r Beachtung: Für den Einbau in einen DIN-Armaturenbr 





KPX-220* DND: 


Aıto-Reverse-Kassettendeck-Komponente 





music Search | |Bandsortenwahlschalter [ATSC | JAndruckrollen-Abhebeautomatik 
ıuschunterdrückung (NS) 


mSeparate Baß- und Höhenregler DLoudness-Taste i JAUX-Eingang (für Tuner- bzw. CD- 
pieler-Anschluß) 


Jen Einbau in einen DIN-Armaturenbrettausschnitt wird der Montagesatz AD-G713 






chland nicht erhältlich 





Eed 


ON PIONEER . 


J VOLUME 

















Auto-Reverse-Stereokassettenspieler 


wl autstarke-, Balance- und Klangregler ` |Loudness-Taste 
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2x9W 


KA-363 0 (max. EIAJ) 


EINBAUSÄTZE 





Mechanische Diebstahlsicherungen und Kabelsätze 
Bei vielen Pioneer-Kassetten/Tuner-Gerät 
Diebstahlsicherung zum Lieferumfang; = 
Entfernen des Geräts aus 
solchen Sicherung und einem entsprechenden Kabe 
(Sonderzubehör) läßt sich da 
anderen Auto oder Boot verwe 





1 gehört eine mechanische 
e ermöglicht das rasche 
dem Armaturenbrett. Mit einer weiteren 

atz 

s gleiche Gerät bedarfsweise in einem 
nden 











Mechanische Diebstahlsicherung und Kabelsätze 


MODELL 


KEH-9000RDS 
KEH-M7000SDK/M5000SDK 
KEH-6090SDK 
KEH-5090SDK/4090SDK 
KEH-M3000SDK 

KEH-8100SDK 
KEH-6100SDK/6000RDS 
KEH-5100SDK 
KEH-4100SDK/4000RDS 
KE-1020SDK/1080SDK/1030SDK 
KE-3500SDK/3090SDK/3060SDK 
KE-2090SDK/2030SDK 
KEX-M700SDK 
KEH-9080SDK/8080SDK/6080SDK/ 
5080SDK/4080SDK 
KPH-4120SDK 
KP-3120SDK/2050SDK 


*: Neu 





AD-G713 


Montagesatz für Armaturenbretteinbau 


Zur Installation einer Komponente der 
Größe DIN-D (z.B. KPX-660/440/220) in 
einen DIN- oder ISO- 
Armaturenbrettausschnitt 


Einbaugrößen 
DIN-D, D, 1/2D 


HALTEBÜGEL KABELBAUM 


AD-918 RD-259 
AD-918 RD-262 
AD-918 RD-260 
AD-918 RD-258 
AD-920 | _RD-270* 
AD-920 | _RD-268 
AD-920 RD-260 
AD-920 RD-257 
AD-920 RD-258 
AD-914A RD-266 
AD-912A RD-251 
AD-912A RD-264 
AD-912A RD-256 
AD-912A RD-253 
AD-437 = 


AD-110 


Montagesatz für Anbringung unter 
das Armaturenbrett 


Für den ansprechenden Einbau eines 
Geräts im Format DIN-D unter dem 
Armaturenbrett 


Diese Symbole geben Hinweise auf die Einbaugröße. Modelle, die ohne eines dieser Symbole 


aufgeführt werden, erfüllen die DIN-Größe (180 x 
Einbausatz für den Armaturenbretteinbau in die meisten curopäischen Fahr 


50 x 150 mm); sie eignen sich ohne 





иде 


DIN-D-Modelle (180 x 50 x 137/150 mm) werden in DIN-Di und DIN-Du unterteilt. Modelle mit 
dem Zeichen DIN-Di können mit dem beigefügten Einbausatz im Armaturenbrett untergebracht 


werden. DIN-Du-Modelle sind für den Einbau unter das Armaturenbrett gedacht; für den Einbau 
in das Armaturenbrett hingegen wird ein separater Einbausatz erforderlich.Fernerhin gibt es die 
Formate D (180 x 50 x 150 mm) und 1/2 D (178/180 x 25 x 120-150 mm). 1/2-D-Modelle eigner 
sich ausschließlich für den Einbau unter das Armaturenbrett 


ENDVER STÄRKER 





я 2 x 200 W (1 х 400 W 
GM-4000 non SWITCHING АМР А ( он, 


Überbrückbarer Leistungsverstärker 


2 х 200W oder 1 х 400W max. Ausgangsleistung | |Überbrückbarer Verstärker (2- oder 1- 
Kanal-Betrieb) _!Non-Switching-Schaltkreis Typ II [)Geeignet für Subwoofer (Tiefpaßfilter bei 
80Hz, 12dB/Okt., wahlweise 2- oder 1-Kanal-Subwoofer)  ІРММ Spannungsversorgung ` Low: 
Boost-Schalter Ü]Lastimpedanzwähler für 4 oder 2 Ohm | "Automatesch zuschaltbare 
Ventilatorkühlung ÜDIN/Cinch-Eingang (vergoldet) regelbar [14m langes DIN-Anschlußkabel 

OFC-Stromversorgungs- und Lautsprecherkabel (OFC=sauerstofffreies Kupfer) 

Wabenchas LED-Betriebsanzeige [|Frequenzgang: 10 ~ 50.000Hz (+0dB, -1dB) 

Signal/Rausch-Abstand: 104dB (IEC-A bewertet bei 1kHz) Klirrfaktor: 0,002% (1kHz/40W) 

Abmessungen (B x H x Т): 290 x 58 х 230mm 














4x75W (2x 150 W) 


GM-3000 (max. ЕІАЈ) 


Überbrückbarer Leistungsverstärker 


1 x 75 W, 2x 150 W oder 2x 40 W + 1 x 150 W max. Ausgangsleistung ` |Überbrückbarer 
rstärker (4-,3- oder 2-Kanal-Betrieb) ]Geeignet für Subwoofer (Tiefpaßfilter bei 80Hz, 12dB/ 
wahlweise 2- oder 1-Kanal-Subwoofer) LIPWM Spannungsversorgung []Low-Boost - 
chalter [ |Lastimpedanzwähler für 4 oder 2 Ohm OZwei regelbare DIN-Eingänge ` Am langes 
DIN-Anschlußkabel ` IOFC-Lautsprecherkabel (OFC=sauerstofffreies Kupfer) [ILED-Betriebs- 





inzeige Frequenzgang: 10 ~ 50.000Hz (+0dB, -1dB) ` ISignal/Rausch-Abstand: 103dB (IEC-A 
bewertet bei 1kHz)  Klirrfaktor: 0,005% (1kHz/40W) _ Abmessungen (B x H x Т): 290 x 62 x 


OMIT 





2 x 100 W (1 x 200 W 
GM-2000A а ap ai) 


Überbrückbarer Leistungsverstärker 


x 100 W oder 1 x 200 W max. Ausgangsleistung [_|Uberbrückbarer Verstärker (2- oder 1 
Kanal-Betrieb) []Geeignet für Subwoofer (Tiefpaßfilter bei 80Hz, 12dB/Okt., wahlweise 2- oder 
1-Kanal-Subwoofer) _|PWM Spannungsversorgung . |Low-Boost-Schalter i |Lastimpedanz- 
wähler für 4 oder 2 Ohm ODIN h-Eingang regelbar [14m langes DIN-Anschlußkabel OFC- 
Lautsprecherkabel (OFC=sauerstofffreies Kupfer) _ILED-Betriebsanzeige i Frequenzgang: 10 

50.000Hz (+0dB, -1dB) [ |Signal/Rausch-Abstand: 102dB (IEC-A bewertet bei 1kHz) 
Klirrfaktor: 0,005% (1KHz/50W) i Abmessungen (B x H x Т): 265 x 48 x 230mm 
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2 x 60 W 


GM-1000A (max. EIAJ) 


Endverstärker-Komponente 


2 x 60 W max. Ausgangsleistung | IPWM Spannungsversorgung i |Low-Boost-Schalter | IDIN 
Cinch-Eingang regelbar | 12m langes DIN-Anschlußkabel ` JOFC-Lautsprecherkabel 
(OFC=sauerstofffreies Kupfer) IILED-Betriebsanzeige Frequenzgang: 10 ~ 50.000Hz (+0ав 

1dB) |Signal/Rausch-Abstand: 101dB (IEC-A bewertet bei 1kHz) I Klirrfaktor: 0,005% (1kKHz 
30W) Abmessungen (B x H x Т): 265 x 40 x 220mm 








2 x ЗО W max. Ausganggsleistı 
baute Schutzschaltungen 1 
Anschlußkabel [JH-förmiges Al 
Kühlblech [Automatische I 

Ein-/Ausschaltgeräusch-Unterdrückung 

Klirrfaktor: 0,02% (1KHz/10W) | Артеѕѕипас 
(BxHxT): 150 x 25 x 150mm 





Im 





schaltung 





2 x 30 W 


GM-4 1A (max. EIAJ) 


ELEK TRONISCHE FREQUENZWEICHE 


Elektronische Frequenzweiche für Subwoofer 


Freauenzweiche für Subwoofer zur 
Systemerweiterung mit optimalen 
Frequenzübergängen | |Einsatzfähig mit 
Komponenten und Kompaktgeräten mit 
Vorverstärkerausgang OTiefpaßfilter A 
Hochpaßfilter Г \Phasensc ter für Subwoofer 

Pegelregler für Subwoofer: +15dB 

UÜbergangsfrequenzen: 50Hz/80Hz/120Hz 
(Steilheit: -18d4B/Okt. (Tiefpaßfilter), -12dB/Okt 
(Hochpafßfilter)) Abmessungen (BxHxT) 
120 x 25 x 150mm 
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ZUBEHÖR 
CD-707 (MB) 


Überblendregler für zwei Endverstärker 


DIN-Ein- und -Ausgänge ` Für den 
Anschluß von zwei Verstärkern an 
Komponenten ` JAbmessungen (B x H x Т) 
28 x 50 x 120mm 


AD-940 


HiPower-Überblendregler 





4-Lautsprecher-Uberblendre 
Systeme bis zu 2 x 30 W Ausg 
(max.) Î ISchutzschaltung in 
Bimetallausführung ` JAbmessungen (B x H x 
T): 54 x 42 x 50mm 


gler fûr 
angsleistung 





RD-984 


HiPower-Störunterdrücker 


Unterdrückt von der Lichtmaschine sowie 
von Zündung, Hupe, Blinkern usw. herrüh- 
rende elektromagnetische Störungen ` Max 
Belastbarkeit 30A Abmessungen (B x H x 
T): 49 x 39 x 70mm 


CD-212 
Doppel-DIN-Adapter 


Teilt einen DIN-Ausgang in zwei DIN- 
Ausgänge 


CD-116A 


Komponenten-Verlängerungskabel 


1,5m lang IDIN-DIN-Anschlüsse ` Zur 
bequemen Verbindung zwischen Verstärkern 
und normalen Car-Stereo-Komponenten mit 
Vorverstärkerausgang nach DIN 


CD-92/229 
Komponenten-Adapter 


Zur Verbindung zwischen herkömmlichen 
und neuen Car-Stereo-komponenten 


UD-780A* 


HiPower-Überblendregler 


4-Lautsprecher-UÜberblendregler für 
Systeme bis zu 2x 70 W Ausgangsleistung 
(max.) [Beleuchtung Abmessungen (B x H 
x T): 75 x 50 x 105mm 


*: In Deutschland nicht erhältlich 


RD-983 


HiPower-Störunterdrücker 


Unterdrückt von der Lichtmaschine sowie 
von Zündung, Hupe, Blinkern usw. herrüh- 
rende elektromagnetische Störungen | "Max 
Belastbarkeit 10А | Abmessungen (B x H x 
T): 44 x 31 x 55mm 


AD-990C 
Lichtmaschinen-Störunterdrücker 


Unterdrückt von der Lichtmaschine sowie 
von Zündung, Hupe, Blinkern usw 
herrührende elektromagnetische Störungen 

Max. Belastbarkeit 4A | Abmessungen (В x 
H x Т): 43 x 48 x 27mm 


CD-105A 
Komponenten-Verlãngerungskabel 


50cm lang ` IDIN-DIN-Anschlüsse ` Zur 
bequemen Verbindung zwischen Verstärkern 
und normalen Car-Stereo-Komponenten mit 
Vorverstärkerausgang nach DIN 


CD-131 
Komponenten-Verlängerungskabel 


3m lang [!DIN-DIN-Anschlüsse und Kabel 
für Spannungsversorgung/Beleuchtung 


AD-GM2 
HiPower-Adapter für Kompaktgeräte 


Für den Einsatz mit Kompaktgeräten 

Verwandelt einen Komponenten- 
Leistungsverstärker bei Verwendung mit 
normalem Car-Stereo in einen Booster für 
höhere Ausgangsleistung 
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GRAPHIC EQUALIZER 


Fagen 


LeveL РАО 

















EQ-600 ve 


9-Band-Graphic-Equalizer-Komponente 


9-Band-Computer-Equalizer mit 6 vorwählbaren Einstellungen# und Klangbildsuchlauf 

13stufige Beeinflussung für präzise Equalizer-Einstellung _|Pegel-Spektrumanalysator mit 
3facher Anzeige [\Surround-Prozessor _|Doppel-Display: Graphic Equalizer und Spektrum- 
analysator _IEQ-Preset Scan _Entzerrungsfrequenzen: 60Hz, 125Hz, 250Hz, 500Hz, 1kHz 
2KHz, 4kHz, 8KHz und 16KHz (+ 12dB) 





#Equalizer-Einstellungen: 3 werkseitige Einstellungen und 3 frei speicherbare Einstellungen 


"ur Beachtung. Für den Einbau in einen DIN-Armaturenbrettausschnitt wird der Montagesatz AD-G713 


erforderlich 


Ф PIONEER 


onsore mn 





EQ-6010 125 


9-Band-Graphic-Equalizer-Komponente 


9-Band-Graphic-Equalizer i Subwoofer -Ausgang ` |Subwoofer-Pegelregler (- bis +10dB) 
Tiefpaßfilter & Hochpafßfilter Übergangs frequenzen: 50Hz/80Hz/120Hz | \Phasenschalter 
Ein-/Ausschaltung der Equalizerfunktion ` Überblendregler für zwei Endverstärker Farbe der 
Nachtbeleuchtung nach Wahl (Grün oder Orange) _Entzerrungsfrequenzen: 40 ~ 80Hz 
(parametrische Einstellung), 125Hz, 250Hz, 500Hz, 1kHz, 2kHz, 4kHz, 8kHz and 16KHz 
(+ 12аВ) 








омок ИИВ dl PIONEER 


8 BAND GRAPHIC Е 


Ea-amo 





EQ-4010 го 


9-Band-Graphic-Equalizer-Komponente 


9-Band-Graphic-Equalizer "JEin-/Ausschaltung der Equalizerfunktion ` Uperblendregler für 
zwei Endverstärker [Farbe der Nachtbeleuchtung nach Wahl (Grün oder Orange) ' 

Entzerrungsfrequenzen: 60Hz, 125Hz, 250Hz, 500Hz, 1kHz, 2KHz, 4kHz, 8kHz und 16kHz 
(+12dB) 
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GRAPHIC EQUALIZER/BOOSTER 


(U) PIONEER er-uno 
GRAPHIC EQUALIZER AMPUFIER 


BP-880 120 О, 


Graphic Equalizer/Endverstärker 


GD, EQUALIZATION ON 





HiPower-Ausgangsleistung 4 x 20 W (max. EIAJ) [17-Band-Graphic-Equalizer Vorverstärker- 
Überblendregler [LEDs auf den Schiebereglern _Eingangsumschalter: DIN (70mV/20k Ohm) 
oder Booster-Betrieb (3V/24 Ohm) Automatische Ein-/Ausschaltung [|Zweifarbige 5-Punkte- 
LED-Pegelanzeige | |Entzerrungsfrequenzen: 60Hz, 125Hz, 250Hz, 500Hz, 1kHz, 3,5kHz und 
10KHz (+ 12dB) 





к non R 


DER 


M) PIONEER вғ-вес 


GRAPHIC EQUALIZER AMPLIFIER 


amp SauAuzaTıON ON 





2x25W 


ВР-650 129 (max. EIAJ) 
Graphic Equalizer/Endverstärker 


HiPower-Ausgangsleistung 2 x 25 W oder 4 x 6.5 W (max. ЕІАЈ) [17-Band-Graphic-Equalizer 

LEDs auf den Schiebereglern |_|Überblendregler _Klangabstellschalter 

Eingangsumschalter: DIN (70mV/20k Ohm) oder Booster-Betrieb (3V/24 Ohm) Ü Automatische 
Ein-/Ausschaltung [_Entzerrungsfrequenzen: 60Hz, 125Hz, 250Hz, 500Hz, 1kHz, 3,5kHz und 
10KHz (+ 12аВ) 











2 x 30 W 


BP-4 1 (max. ЕІАЈ) 


Booster 


HiPower-Ausgangsleistung 2 x 30 W (max.; EIAJ) [13 eingebaute Schutzschaltungen i ЈЕіп-/ 
Ausschaltgeräusch-Unterdrückung [Automatische Ein-/Ausschaltung [11,6m Booster - 
Eingangskabel [H-förmiges Aluminium-Kühlblech T]Abmessungen (B x H x Т): 150 x 25 x 
150mm 


Zweiweg-Eingangssystem 


BETRIEBSART BOOSTER 
Sowohl der BP-880 als auchder BP-650 bieten | KoMPAKTGERAT 2x8.5W 
wei Eingänge für den wahlweisen Anschluß mit | 
Pioneer-Car-Stereo-Komponenten oder- i 
Kompaktanlagen GE 


HIPOWER-GERAT MIT 
VORVERSTÄRKERAUSGANG 


EQUAL ./BOOSTER 
HINTERE LS 

CD-116A 

VERLANGERUNGSKABEI 

1,5 m LANG 
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ANLAGENBEISPIELE 


Das Pioneer-Angebot'an CD-Spielern, Kassetten/Tuner-Geräten, Verstärkern, Equalizern und 
Lautsprechern ist heute breiter und differenzierter als je zuvor. Die folgenden vier 
Anlagenbeispiele sind als Anregung zu verstehen; sie geben einen guten Überblick über die 
ungeheuren Möglichkeiten individueller Systemzusammenstellung. Selbstverständlich lass 
sich die Geräte, Zubehörteile und Lautsprecher auch ganz nach persönlichen Geschmack und 
Anspruch zusammenstellen 





CENTRATE-MULTIPLAY-CD-WECHSLER-ANLAGE MIT SUBWOOFER 


INFRAROT 
FERNBEDIENUNG 131 


GM-41A 
АРЕНЕ | 
KEX-M800SDK 
T 71 
GM-3000 
HINTERE 
CDX-M50 
ER 
HIPOWER-MULTIPLAY-CD-WECHSLER-ANLAGE 
INFRAROT 
FERNBEDIENUNG 
RDERE LS 
KEH-M7000SDK 
GM-2000A Т К 
CDX-M50 HINT 


HIPOWER-RDS-TUNER/KASSETTEN-KOMBINATION MIT 4 LAUTSPRECHERN 
UND MULTIPLAY-CD-WECHSLER 


DERE 
KEH-6000RDS 


CD-M1 


CDX-M50 


HIPOWER-KASSETTEN/TUNER-KOMBINATION MIT 4 LAUTSPRECHERN 
UND CD-SPIELER UND ZUSATZ-TIEFTÖNER 


CDX-4 


KEH-8100SDK 


LAUTSPRECHER 





Lautsprecher – Wichtiger Faktor der Car-Stereo-Anlage 


Lautsprecher sind die "Stimme" jedes Audiosystems. Pioneer wartet hier mit einem 
umfangreichen Weltklasseangebot auf, darunter Subwoofer, Cross-Axial-Modelle und 
markenbezogene Spitzensysteme. CAD-Entwurf, erbarmungslose Tests und kompromißloser 
Einsatz der hochwertig: stoffe setzen bei den Modellen der TS-D-Baureihe neue 
Maßstäbe im Lautsprec \. Lesen Sie weiter, um sich mit den Eigenschaften der 
Pioneer-Lautsprecher vertraut zu machen 











ШТИП 


DIGITAL 
Digital-taugliche Lautsprecher von Pioneer sind aus den feinsten Materialien konstruiert 


und bieten einen breiten, linearen Frequenzgang, geringste Verzerrungen und reinsten 
Klang d 


PP-Konus 


Kohlefaser-Polypropylen-Tieftöner bieten gute Innenverluste, geringe Dichte, 
außerordentliche Festigkeit und äußerst geringe Verzerrungen für kristallklaren Klang 























Wassergeschützt 


Dieses Symbol weist darauf hin, daß Konus und Magnetbaugruppe wassergeschützt 
ausgeführt sind 


Wasserkappe 


Dieses Symbol weist darauf hin, daß der Lautsprecher mit einer Wasserkappe versehen 
ist 
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LAUTSPRECHER DER BAUREIHE TS-D 


16,5cm-2-Weg-Lautsprecher 


Neu 


Konustieftöner aus Kohlefaser- 
Polypropylenmaterial [|Titan-Kalotten- 
hochtöner mit magnetischer Flüssigkeit 
Resonanzfreier Lautsprecherkorb 
SBR-Gummileiste _Bandschwingspulk 
mit Quadruplex-wicklung Vertikale 
Aufhängung UILC-Frequenzweiche 
Sauerstofffreie Kupferkabel 


TS-D171 


uam DI CF 


120w max. 





13cm-2-Weg-Lautsprecher 
Neu 


Konustieftöner aus Kohlefaser- 
Polypropylenmaterial [|Titan-Kalotten- 
hochtöner mit magnetischer Flüssigkeit 

Resonanzfreier Lautsprecherkorb 

SBR-Gummileiste [|Bandschwingspule 
mit Quadruplex-wicklung ` Vertikale 
Aufhängung [ILC-Frequenzweiche 

Sauerstofffreie Kupferkabel 





TS-D131 80w max. 
am Ge CA 
Lautsprecher Max. | Frequenzgang [Wirkungsgrad Einbautiefe 
| Belastbarkeit | (1W/1m) 
TS-D171  165cm2-Weg | 120W 30.300012 | 89uB | вәт 
TS-D131 13cm2-Weg 80W 37-30.000Hz 88dB | 59mm 





42,5mm (mit Abstandsring) 


Sound der Spitzenklasse 


Die Lautsprecher der TS-D-Baureihe wurden speziell 
für die Wiedergabe von Compact-Discs entwickelt 
Konsequenter Einsatz von CAD beim Entwurf дага! 
tiert den absoluten HiFi-Sound in Ihrem Fahrzeug 
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TS-E2088 200w 


uani G3 








TS-E1788 120w 


m (Гг = 





STEREO 7/89 





TS-E1677 
m Gaz 


100w 











| 
Max. 


Lautsprecher 
Belastbarkeit 
TS-E2088 20cm 3-Weg 200W 
TS-E1788 16,5cm 3-Weg 120W 
TS-E1677 16cm 2-Weg 100W 


MAX. 


MAX. 


GEN STEREO Empfehlung: 


MAX. 


| Frequenzgang 


28-25.000Hz 


‚30-28.000Hz 


30-25.000Hz 
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LAUTSPRECHER 


20cm-3-Weg-Lautsprecher 


Konustieftöner aus Kohlefaser- 
Polypropylenmaterial 

Vertikale Aufhängung [Hitzebeständige 
Kunstharzabdeckung mit Frontgitter 


Doppeldämpfung 


16.5cm-3-Weg-Lautsprecher 


Konustieftöner aus Kohlefaser- 
Polypropylenmaterial 
Aufhängung [Hitzebeständige 
Kunstharzabdeckung mit Frontgitter 


Vertikale 


16cm-2-Weg-Lautsprecher 


Konustieftöner aus Kohlefaser- 
Polypropylenmaterial 
Aufhängung 


Vertikale 


Hitzebeständige 
Kunstharzabdeckung mit Frontgitter 


|Wirkungsgrad Einbautiefe 


"(Wim 


92dB 


| 86mm 
61mm (mit Abstandsring) 


55mm 


41mm 





TS-E1388 


THUN 





TS-E1088 


am Gaze Te" 





TS-E1077 





DER BAUREIHE TS-E 


100w max. 


STEREO Empfehlung: 
Gut 





TEREO 7/89 


50w МАХ. 


STEREO 7/89 


ШИП Dë & 


TS-E1388 | 
| | 
TS-E1088 


CA 077 





50w max. 

Lautsprecher Max. | Frequenzgang 

| Belastbarkeit| 

| 

} і 
13cm 3-Weg 100W 45-25.000Hz 
10cm 2-Weg SOW 50-25.000Hz 
10cm Оорреікопиѕ | 50W 50-23.000Hz 
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material 


(тїт) 


90ав 


91ав 


90dB 


13cm-3-Weg-Lautsprecher 


Konustieftöner aus Kohlefaser- 
Polypropylenmaterial 

Vertikale Aufhängung 
Kunstharzabdeckung mit Frontgitter 


Doppeldämpfung 
Hitzebeständige 


10cm-2-Weg-Lautsprecher 


Konustieftöner aus Kohlefaser- 
Polypropylenmaterial 
Aufhängung [Hitzebeständige 
Kunstharzabdeckung mit Frontgitter 


Vertikale 


10cm-Doppelkonus-Lautsprecher 


Konus aus Kohlefaser-Polypropylen- 
Hitzebeständige 
Kunstharzabdeckung mit Frontgitter 


Wirkungsgrad Einbautiefe 


| 
59mm 
44mm (mit Abstandsring) 


44mm 


41mm 


LAUTSPRECHER DER BAUREIHE TS-F 


16cm-3-Weg-Lautsprecher 13cm-Doppelkonus-Lautsprecher 


Kohlefaser-Polypropylenmaterial 
Hitzebeständige Kunstharzabdeckung 
mit Frontgitter 


Konustieftöner aus Kohlefaser- 
Polypropylenmaterial | "Vertikale 
Aufhängung [_Hitzebeständige 
Kunstharzabdeckung mit Frontgitter 























I 
TS-F1685 80w max. 
me (7 | 
| 
10cm-Doppelkonus-Lautsprecher 
Kohlefaser-Polypropylenmaterial 
Hitzebeständige Kunstharzabdeckung 
mit Frontgitter 
16cm-2-Weg-Lautsprecher 
Konustieftöner aus Kohlefaser- we 
Polypropylenmaterial Hitzebeständige 
Kunstharzabdeckung mit Frontgitter TS-F1075 40w МАХ. 
Lautsprecher Max. | Frequenzgang Wirkungsgrad Einbautiefe 
TS-F1675 80w max. | Belastbarkeit, wim) 
| | | | | 
2 кз 4 л | TS-F1685 16cm 3-Weg 8OW 35-28.000Hz 92dB 17.8mm 
G 3: | 
TS-F1675 | 16cm 2-Weg 80W |35-25.000Hz 91ав 12 5mm 
| TS-F1375 13cm 2-Weg | 50w 45-25,000Hz 90dB 14 5mm 
TS-F1365 13cm Doppelkonus | 5ow 45-20.000Hz 91dB 14,5mn 
TS-F1075 | 10cm Doppelkonus 40W |50~21.000Hz 90ав 38mm 
13cm-2-Weg-Lautsprecher 
Konustieftöner aus Kohlefaser- | 


Polypropylenmaterial i Hitzebeständige 
Kunstharzabdeckung mit Frontgitter 


ABSTANDSRINGE 


Pioneer bietet abstandsringe für den selbsteinbau von universallautsprechern mit durchmessern 


TS-F1375 50w MAX. von 10 und 16 cm. 


cöne | E1788, TS-1609 und TS-F1 


GER ے‎ o ©з 


AD-M16 UD-M16S UD-M160 UD-M100 
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ringe sind für die folgenden Lautsprechermodelle ungeeignet TS-D170, TS 








LAUTSPRECHER DER BAUREIHE TS-G |  CROSS-AXIAL-LAUTSPRECHER 
Neu 


16cm-2-Weg-Lautsprecher 20cm-3-Weg-Lautsprecher 


Cross-Axial'“-Konstruktion für bessere 
Stereo-Präsenz und brillantere Höhen durch 
stehende Mittel- und Hochtöner 

Doppeldämpfung [Gutes Hochleistungs 


TS-G 1622 60w MAX. [ TS-2100 200w MAX. verhalten 


= | (Tu Sr, 





Neu 


16,5cm-2-Weg-Lautsprecher 


16cm-Doppelkonus-Lautsprecher 
Cross-Axial™-Konstruktion für bessere 


Stereo-Präsenz und brillantere Höhen 
durch stehende Hochtöner Doppel, 
dämpfung ` "Gutes Hochleistungsverhalter 


: TS-1700 Ou ee 
TS-G1620 60w max. DRITAT zg, 











А | Lautsprecher Мах. ‚Frequenzgang Wirkungsgrad Einbautiefe 
Belastbarkeit 109/1 т) 
Н | } 
TS-2100 20cm 3-Weg 200W 28-23.000Hz 92dB 


Neu | 


10cm-2-Weg-Lautsprecher TS-1700 16,5ст 2-Weg 150W 30-20,000Hz 91dB 






EINBAULAUTSPRECHER 


а 40w мах. 2 À mme 16,5cm-3-Weg-Lautsprecher 


Wasserfester HR-Konustieftöner PPS 





Film-Konusmitteltöner i Horn-hochtöner 
Doppeldämpfung ` Vertikale Aufhängung 


Hitzebeständige Kunstharzabdeckung 


mit Frontgitter | !Gutes 
TS-1609 180w MAX. Hochleistungsverhalter 


Hrn Le 


Neu 10cm-Doppelkonus-Lautsprecher 





12cm-Doppelkonus-Lautsprecher 


TS-G1020 | 40w max. | 





Ж | 
| Wasserfester HR-Breitband-Konus 
Lautsprecher Max. | Frequenzgang Wirkungsgrad Einbautiefe | 
Belastbarkeit (1W/1m) 
TS-G1622 16cm 2-Weg 6OW 40-20.000Hz | 920B | 43mm 
| 48mm (mit Wasserkappe) TS- 120 40w MAX. 
TS-G1620 16cm Doppelkonus 6OW 40-20.000Hz | 92dB 43mm Гс VE 
48mm (mit Wasserkappe) | 
Ger 1 Lautsprecher Max. Frequenzgang Wirkungsgrad Einbautiefe 
TS-G1022 10cm 2-Weg 40W 50-20,000Hz 9198 43mm Belastbarkeit (1W/1m) 
44mm (mit Wasserkappe) | | 
TS-1609 16,5cm 3-Weg 180W 30-20,000Hz 91ав 72mm 
TS-G1020 10cm Doppelkonu 40W 50-16.000Hz 90ав 43mm | 
44mm (mit Wasserkappe) TS-1203 | 12cm Doppelkonus | 40W 60- 18,000Hz 90dB 26mm 
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AUFBAULAUT 





80w max. 


3-Weg-Lautsprecher 


CR Konustieftöner aus Kohlefaser-Polypropylenmaterial 
CONE Konusmitteltöner LIHornhochtöner [ |Hochfestes Baßreflex- 
zgehäuse mit Frontgitter 






Kunsthz 





60w max. 


2-Weg-Lautsprecher 


TS-X100 
r aus Kohlefaser-Polypropylenmaterial 


> к Doppelkonustieftöner 
CONE Hornhochtöner | IHochfestes Baßreflex-Kunstharzgehäuse mit 
Frontgitter 











TS- 77 2-Weg-Lautsprecher 


100mm-Konustieftöner [Hornhochtöner Hochfestes Baßreflex- 
Kunstharzgehäuse mit Frontgitter 


30 








40% max. 





DRECHER 


10cm-Vollbereichs-Lautsprecher 


Hochfestes Kunstharzgehäuse mit 
Frontgitter 


TS-44 40w мах. 


Lautsprecher Max. [Frequenzgang [Wirkungsgrad | Einbautiefe 
Belastbarkeit (1W/1m) 
TS-X200 3-Weg 80W | 65~30.000Hz | 89dB 340x125x174mm 
TS-X100 | 2-Weg 60W | 80~20.000Hz | 89dB 295x125x 166mm 
TS-77 2-Weg 40W | 90-20.000Hz 90ав 210х104,4х181тт 
75-44 Vollbereichs 40W 180~20.000Hz 88ав 173x97x161mm 


EINBAULAUTSPRECHER (16 x 24 cm) 


3-Weg-Lautsprecher 


Konustieftöner aus Kohlefaser- 
Polypropylenmaterial _|Konusmitteltöner 
Kalottenhochtöner i Hitzebeständige 
Kunstharzabdeckung mit Frontgitter 
Vertikale Aufhängung 





TS-A6905 120w max. 


se oi 








2-Weg-Lautsprecher 
Konustieftöner aus Kohlefaser- 
Polypropylenmaterial Kor \ushochtöner 
Hitzebeständige Kunstharzabdeckung 


mit Frontgitter 





100w max. 


TS-A6904 
T 2 












| 
Lautsprecher Мах. Frequenzgang Wirkungsgrad Einbautiefe 
Belastbarkeit (1W/1m) 
TS-A6905 16,7x24 lem 120W 30 -26.000Hz 93dB 
3-Weg | 
TS-A6904 167x24 1cm 100W 35-23.000Hz 92dB 65mm ( 1 oben) 
2-Weg 77mm (N i unten) 


| 
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Dynamulti-Sound-Systeme HOCHTÖNER 


Neu | | єт Weichkalottenhochtöner 
| Gutes Hochleistungsverhalten 
| \ н Abnehmbare Freqauenzweiche Ideal für 
тг ш die Türmontage 
| ? 2 з 
` | 76-570 150w max. 
| ЛШ 
| 
| E 
А de Konushochtöner 


150w max. | 











DMSS-6*Dynamuti.. Sist 





Gutes Hochleistungsverhalten 
Abnehmbare Frequenzweiche [_|Ideal für 





3-Weg-Dynamulti-Sound-System | die Türmontage 
TS-W252 )mm-Konustieftöner aus Kohlefaser-Polypropylenmaterial TS-M132: 130mm-Konusmitteltöner aus | 

Kohlefas °olypropylenmaterial TS-T122: 16mm-PPS-Kalottenhochtöner UD-322: Passive Dreiweg- 

Frequer iche | lEin- oder Zweiverstärkerbetrieb C Sauerstofffreie Kupferkabe 





TS-T50 150w max. 


f 





Abmessungen (BxHxT): 268x1 16mm (Durchmesser х Т; Tieftöner), 135x64mm (Durchmesser x T; Mitteltöner) 
66x66x2 1тт (Hochtöner), 145х100х41тт (Frequenzweiche) ШЇЇ 





d 


Zur Beachtung: Individuelle Verpackung (jede Komponente getrennt erhältlich) 


* In Deuts 


150w max. 





иа o ZUSATZLAUTSPRECHER 


Zusatzlautsprecher 


Neu 





80W Eingangsleistung bei 
Parallelschaltung mit einem 4-Ohm- 
Lautsprecher ` "Als markenbezogener 
Lautsprecher geeignet (neue BMW 7/5- 
Baureihe, Citroen BX/CX, Peugeot 505/405 


TS M5 80w MAX Opel Omega und Renault 21) 





DMSS-4*oynamutti.. GAs 


3-Weg-Dynamulti-Sound-System 





Zusatzlautsprecher 


60W Eingangsleistung bei 
Parallelschaltung mit einem 4-Ohm- 
Lautsprecher ` |66mm-Mitteltöner L113mm- 
Hornhochtöner | _'Verstellbarer 
JAbmessungen (BxHxT) 226x98mm (Durchmesser x T; Tieftöner), 135x64mm (Durchmesser x T; Mitteltöner) TS-M8* 60w MAX. Abstrahlwinkel für Hornhochtöner 
66x66x2 imm (Hochtöner), 145х100х41тт (Frequenzweiche) | Attenuator 
* In Deutschland nicht erhältlich 


TS-W206: 200mm-Konustieftöner aus Kohlefaser-Polypropylenmaterial TS-M132: 130mm-Konusmitteltöner aus 
Kohlefaser-Polypropylenmaterial TS-T122. 16mm-PPS-Kalottenhochtöner UD-322: Passive Dre weg- 


Frequenzweiche ` Eim- oder Zweiverstärkerbetrieb [1Sauerstofffreie Kupferkabel | 





Zur Beacht 


*: In Deuts 


J: Individu Verpackung (jede Komponente getrennt erhältlich). [ 






Мапа nicht erhältlich 





System-Musik- System-Frequenz- | System- Einbautiefe | Lautsprecher Max. Frequenzgang Wirkungsgrad Einbautiefe 
belastbarkeit (max.) | bereich ` Empfindlichkeit | Belastbarkeit (1W/1m) 
DMSS-6 150W |  18-30.000Hz 91dB | 116mm (Tieftöner) TS-570 2,5cm Hochtöner 150W |2.500-30.000Н2 900B 15.1mm 
64mm (Mitteltöner) 
21mm (Hochtöner) TS-T50 8,7cm Hochtöner | 150W 180-24.000Hz | 89dB 40mm 
DMSS-4 150W | 20-30.000Н2 91ав | 98mm (Tieftöner) TS-M5 5,7cm Zusatz 80w 2.500~30.000Hz 89dB 18mm 
| | 64mm (Mitteltöner) 
| 21mm (Hochtöner) TS-M8 2-Weg Zusatz 6OW | 350~22.000Hz 91,5dB 
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SUBWOOFER 





TS-W400 


ШЇЇ 


500w max. 





TS-W300 


ШЇ 


300w max. 





TS-W200 


HN 


200w max. 


40cm-Subwoofer 


Laminierter 40cm-Subwoofer mit 
Doppeldämpfung [IKupferflachdraht- 
Schwingspule für erweiterte, kräftige 
Bässe ` Aluminium-Druckgußrahmen 

ABS-Magnetabdeckung und 
schraubbare Anschlußklemmen 
Impedanz 


4 Ohn 


30cm-Subwoofer 


ter 30cm-Subwoofer mit 
Doppeldämpfung _ICCAW-Band- 
schwingspule (CCAW=kupferbe- 
schichteter Aluminiumdraht) für erweiterte 
kräftige Bässe | |Hitzebeständige 
Kunstharzabdeckung mit Frontgitter [14 
Ohm Impedanz 


Laminierte 





20cm-Subwoofer 


Laminierter 20cm-Subwoofer mit 
Doppeldämpfung [_ICCAW-Schwingspule 
(CCAW=kupferbeschichteter Aluminium- 
draht) für erweiterte, kräftige Bässe 

Hitzebeständige Kunstharzabdeckung 
mit Frontgitter 











TS-W165 
NANU HR 2 


| Lautsprecher Max. 





150w MAX. 


Frequenzgang 


16,5cm-Subwoofer 


Wasserfester 16,5cm-HR-Subwoofer mit 
Doppeldämpfung [_ICCAW-Schwingspule 
(CCAW=kupferbeschichteter Aluminium- 
draht) für erweiterte, kräftige Bässe 

Hitzebeständige Kunstharzabdeckung 
mit Frontgitter 








| [Wirkungsgrad Einbautiefe 
| Belastbarkeit (1W/1m) 
— — _— + ل‎ —— A zb — nn BUN EN 
| TS-W400 | 40cm Subwoofer 500W 15-3.000Hz 96ав 126mm 
| TS-W300 30cm Subwoofer | 300W 18-4.000Hz 94dB 127mm 
| TS-W200 20cm Subwoofer 200W 20-8.000Hz 93dB 90mm 
| 
| TS-W165 16.5cm Subwoofer| 150W |20- 13.000Hz 9198 CA Pm 
ES EE EE | E SE 






TS-LX40 


CONE 


In jeder Car-Stereo-Anlage einsetzbar 


Zusatz-Tieftöner 


120mm-Konustieftöner aus Kohlefaser- 
Polypropylenmaterial 
Lautsprechergehäuse aus 
Strukturschaum-Verbundkunststoff UDIN- 
und Lautsprecherpegel-Eingänge 
(Lautsprecherkabel für Parallelanschluß im 
Lieferumfang) | JAusgangspegelregler 
Phasenschalter | Baßreflexgehäuse 
Eingebauter 40W-Monoverstärker 
Empfindlichkeit: 90I4B/10W/m 
Frequenzbereich: 45- 190Hz 
A sungen (BxHxT) 





Der TS-LX40 kann in jede Car-Stereo-Anlage aus dem Hause Pioneer oder eines anderen 
Herstellers integriert werden. Bei Pioneer-Anlagen mit DIN-Vorverstärkerausgang einfach mit 


dem DIN-Eingang des TS-LX40 verbinden (mittels sep 














n DIN- 


arat erhältlichen 1,5 m lange 





Verlängerungskabel CD-116A). Bei allen anderen Geräten einfach an den Lautsprecher- 


ausgang anschließen 


ANSCHLUSS AN DEN LAUTSPRECHERAUSGANG 


HAUPTGERAT 
LAUTSPRECHERAUSGANG 


VOLLBEREICHS 
LAUT-SPRECHE 


12cm ZUSATZ 
TIEFTÖNER 
TS-LX40 











Ein Paar Lauts 





echerverlängerungskabel gehört zum Lieferumfang 





R 
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ANSCHLUSS AN DEN DIN-VORVERSTÄRKERAUSGANG 


HAUPTGERAT 


LAUTSPRECHERAUSGANG 


VORVERSTARKER 


VOLLBEREICHS 
LAUT-SPRECHEF 


12cm ZUSATZ 
TIEFTÖNEF 
TS-LX40 





DIN-Verlängerungskabel CD-116A(1,5m lang) zur Montage erforderli 





MARKENBEZOGENE| LAUTSPRECHER 

































































































































































Pioneer bietet ein breites Programm an markenbezogenen Lautsprechern für den sofortigen Einbau in viele A=ARMAT. BEIDSEITIG B-VORDERETÜR C=SEITENVERKLEIDUNGVORNUNTEN D=HINTERESEITENTÜR E=SEITENWANDRUCKSITZ 
Fahrzeugmodelle ohne anfallende Schneid. und Bohrarbeiten FEST A EEE АНЕ DEER 
Ы "=3-WEG HIPOWER 
Zur Beachtung: HiPower bedeutet eine Eingangsleistung von 60W (max, ) oder mehr, 
Е Кана LAUTSPRECHER-MODELL-NR. i EINBAU- | ABDECKUNG LAUTSPRECHER-MODELL-NR. 
> MARKE MODELI x 
MARKE MODELL POSITION | VORHANDEN | DOPPEL alt EES, | manaoe POSITION | VORHANDEN | DOPPEL- a КОЕ | HIGRADE 
= т > TS-H465 
ALFA ROMEO BAUREIHE ALFA 75 (11/85-) 8 JA 15-4624, 15-4623 TS-H465 OPEL BAUREIHE ASCONA (8/81-9/88) А JA 15-4621 18-4623 
BAUREIHE ALFA 90 (10/84-6/87) B JA TS-4621 TS-4623 BAUREIHE KADETT (10/84) А JA zus 
BAUREIHE ALFA 164 (10/86) B JA 15-137 KADETT (3+5TÜRIG) (10/84-12/88) F JA 75.102 
G JA TS-4621 TS-4623 TS-H465 OMEGA (10/86) А А Т5-М5 к! 
ALFETTA 18 (12/86) B JA TS-130A 151313 1 8 JA d 
ALFETTA GTV (12/86) E JA 15130А 78-1313 PEUGEOT BAUREIHE 205 (9183) B JA SEH 151313 181318 TS-H135 
ARNA (12/88) А JA 751004 151014 H ЈА 15-130А 154313 
GIULIETTA (12185) __ Чы: ЖЫЕН E JA TS-130A 15-1313 BAUREIHE 305 (11/77-10/85) B JA Т5-130А 15-1313 15-1315 TS-H135 
AUDI BAUREIHE 80 (10/86-) А дА 15-1003 15-1013 TS-H106 BAUREIHE 309 (11/85) B JA TS430A 15-1313 18-1315 TS-H135 
BAUREIHE 90 (9/87) А JA 151003 15-1013 TS-H106 H JA Т5-130А 75-1313 
BAUREIHE 100 (7782-1188) А JA 75.1003 15-1013 TS-H106 BAUREIHE 405 (6/87.) A JA TS-M5 р 
> | BAUREIHE 100 (2/88) A JA TS-1003 TS-1013 d TS-H106 bc Ж 15-172 äi Mei 
AUSTIN ROVER | MAESTRO F JA TS-1004 75-1014 TS-H105 BAUREIHE 505 (5779) А ЈА TS:M5 
MAESTRO (1/86-) B JA 15.1004 15.1014 $ Ў x Я 
с ЈА Т5.130А 15-1313 18-1315 TS-H135 
BAUREIHE METRO 13 B JA TS-1004 75.1014 - TS-H105 BAUREIHE 605 (9/89) = А sch 
BAUREIHE METRO (187) E А 151004 15104 Im 5 So äs | 
BAUREIHE MONTEGO 151004 101 4 H Li j 
MONTEGO (Anen 8L B JA 751004 75.1014 PORSCHE BAUREIHE 924/944 E JA TS-4621 15-4623 
BMW BAUREIHE 3 (2/81-1182) С NEIN 15-4622 15-4624 d ЭП CARMENA A409) 4 Ө ЧА, ТАБ! Е 
б NEIN 15-4622 75-4624 RENAULT | BAUREIHE 9 (10/81.) A JA 15-4621 15-4623 г 
BAUREIHE 3 (12/82:9/85) С NEIN T5138 BAUREIHE 11 (3183) © JA Т5-130А 75.1313 751315 TS-H135 
б NEIN 15.138 75439 BAUREIHE 19 (10188) А JA 79-1004 75.1014 
BAUREIHE 3 (10/85) С ЈА 15437 TS-H136 F JA Т9-130А 75-1313 mme | Т8-НїЗ6 
б NEIN 13.138 15139 19 TRE/TSE/TXE/TDE (10/88) 28, А 13-172 817078176 
BAUREIHE 3TOURING (1/88. F JA 75.1003 75.1013 TS-H106 + А 
Borges geed T С NEIN 15.4622 15-4624 19 BAUREIHE CHAMADE AUSG. Е (9/89) A JA 18-1004 79.1014 a in 
б МЕМ 13.4622 13.4624 F ЈА Т5-130А 75-1313 Bet -H135 
BAUREIHE 5 (1/88) A JA TS-M5 19 BAUREIHE CHAMADE E B JA 174/781 
с ЈА 18-137 Jae ol Sei Is SD 
G JA 78-137 TS-H1: S 
й А 4621 A F JA T5-130A 181313 151315 TS-H135 
E e k NEIN 5 Je 21 TSE/TXE/TURBO DX (3/86-8/89) А JA TS-M5 
BAUREIHE 7 (10/86-) A JA TS-M5 B JA Т5:130А 75.1313 EE 
с ЈА 15-137 TS-H136 18472 SE 1 
A ——9 ЈА 15437 S-136 21 BAUREIHE ALLE (8/89) М9 2 TS-M5 He 
CITROEN АХ (3TURIG) (10/86-) E JA TS-130A 78-1313 75.1315 TS-H135 ( d в JA 15430A 154313 
АХ (5ТОҢ!С) (9/87-) B JA TS-130A 184313 JA 13-172 TS-174/18-176° 
BAUREIHE AXEL С JA 15-1004 75.1014 т9-Н105 ach А 18177 
BX (8/86) A А TS-M5 21 (4TÜRIG) (8/89:) G JA T5172 TS-174/TS-176* 
8 А TS-130A 15-1313 21 (STÜRIG) (8/89) F JA 75172 T5-174/15-176° 
BAUREIHE CX (6179-8185) B JA TS-130A 151313 754315 TS-H135 21 NEVADA ЕВӘ) i ЧА Ge таратат" 
D JA TS-130A 75-1313 75.1315 Т8-Н135 | BAUREIHE 25 (3/4) a у ai? Teas 
BAUREIHE CX (9/85-6/89) B JA 15130А 15-1313 79.1315 TS-H135 | (Sec mies Ze 
= Ka TMS 25 TXIGTSIGTD/TURBO-D/VE TURBO/ F JA Image: 
S МЕ Мз = V6 TURBO DX 
BAUREIHE GSA (8/79-12/86) А JA 154 -1014 F ۴ тён! 
VISA CLUB/HRE/GTICABRIOLET (3/86-) Е JA 75.1004 75.1014 т9-Н105 сав: д Кү ege kuer А0 Gel 
аа ا‎ UES A ү u я BAUREIHE SUPER 5 (AUSG. С) (10184-5/87) F JA TS-1004 75:1014 т9-н105 
Ger т ie а SUPER 5 L/TLIC/TC/TS/TD (10/84:5/87) B NEIN 18132 15194 151316 E 
A u GEES SE SUPER 5 GTLIGTSITSE (10/84-5/87) B JA Së 5.131 BB o 
FIAT ARGENTA (84) 8 JA Т8.130А 15-1313 SUPER 5 GT/TURBOJAUT (10/84-5/87) в ЈА TS-130A 75.1313 75.1315 TS-H135 
ARGENTA (84-12/86) B JA 15130А 1541313 15172 Т52174/Т5-176° 
CROMA (7/86-) А JA 15-4621 15-4623 TS-H465 SUPER 5 CAMPUSIFIVEISOCIETE (6/87) A JA 75-1004 75.1014 TS-H105 
RITMO 60L/CL/ES/70CL (12/88) B NEIN 15132 151314 15-1316 BAUREIHE SUPER 5 (AUSG, SOCIETE) (6/87:) F JA TS-1004 TS-1014 Т5-Н105 
RITMO 60/70/85 "SUPER" (12/88) B JA TS430A 1841313 79.1315 TS-H135 SUPER 5 GTD/GTRI/GTS/GTX/AUT/IBACCARA/ в JA 18.1304 18.1313 15-1315 TS-H135 
RITMO 105ТОЛЗОТС (12/88) B JA 15130A 15-1313 154315 TS-H135 | GT TURBO (6/87) 15174 
RITMO CABRIO (12/88) 8 ЈА T8.130A 15.1313 15-1315 TS-H135 | SUPER 5 CAMPUS/FIVE/SOCIETE SCISR/ 8 NEIN 18-132 75.1314 79-1316 
BAUREIHE TIPO (2/88.) А ЈА 154621 154623 rs | SLISD/TC/TLITR/TDIGL (6/87.) 
F JA 1004 -1014 U z 1014 -H105 
UNO Е5/55/555 (8/89) в ЈА ТЅ130А 191313 kr BAUREIHE 9000 (1084) Т Sg 151004 u. Bee 
BAUREIHE UNO 70 (8/89) B JA T5-130A 15-1313 + ee SE GI 
UNO ALLE MODELLE (12/89) BEI дА 75.1004 79.1014 TS-H105 SEAT IBIZA GL/GLX/GLD (10/84-12188) 8 JA 1 1 
топ ESCORT GBS SC 7 22 BAUREIHE IBIZA (10/84) ` F JA 15-4621 15-4623 
IBIZA XLIGLX/XLDISXI (3+5TÜRIG) (1/89-) B JA 15-1004 151014 TS-H105 
ORION (986) С A 19422 B JA Т5:130А 151313 75841315 TS-H135 
(ASS BREAK э-н) Ы * 79090 154014 is | | MALAGA GLIGLD/GLX/INJ B JA Т5-130А 751313 13-1315 TS-H135 
SIERRA (3+ 5TÜRIG) (1187) F JA 751305 | TOYOTA BAUREIHE CAMRY (9/82.12/87) A JA 151016 79.1018 
| сач e GC та е Lë 
НОМОА _|_ CIVIC (3+4TÜRIG) (9/87) ER JA 18.123 „= ع‎ | BAUREIHE CARINA Il (3/88-) А JA TS-1016 Т51018 
HYUNDAI BAUREIHE PONY (5/80-10185) B JA TS-1004 151014 CELICA (9185-8/89) А ЈА 75-1016 75-1018 
ES BAUREIHE STELLAR (83-) ы G JA | 18.4621 75-4623 BAUREIHE COROLLA (AUSG. VAN) (2/85-8/87) А JA TS-1016 TS-1018 
INNOCENTI MINI З PLUS/SE/TURBO/AUT/DIESEL E JA TS-130A 15-1313 15-1315 TS-H135 BAUREIHE COROLLA (9/87.) А JA TS-1016 TS-1018 
LADA BAUREIHE 2107 А ЈА 751004 751014 er А Ж ан а 
SAMARA (3TÜRIG) (1/86-) F JA TS-130A 151313 15-1315 TS-H135 BAUREIHE TERCEL (9/82-12/87) A JA 181016 15.1018 
SAMARA (5TÜRIG) (1/88:) F JA Т5.130А 75.1313 75-1315 TS-H135 VAUXHALL en en en] j ч А 8 02: 
= +5 Н r 
LANCIA THEMA А NEN, 78-4822 15-4624 4 BAUREIHE CAVALIER (8/81-9/88) SE 75-4621 WER E. | TS-H465 
МАДА BAUREIHE 121 (188) ^ А dE, 751014 T8-H105 VOLKSWAGEN | GOLF (8807183) G JA 13.4621 TS-H465 
323-НАТОНВАСК (8/80-8/85) ۴ JA TS-1004 151014 TS-H105 GOLF (8/83:) А А Son cp 
BAUREIHE 323 (9/85-8/89) А JA TS-1003 TS-1013 TS-H106 JETTA CICLIGL (2181-1184) В bag чей 
323-НАТСНВАСК (9/85.8/89) Е ЈА 75-1004 75-1014 TS-H105 JETTA (84-) А JA TS-874 
BAUREIHE 626 (11/82-8/87) A JA 75.1004 75-1014 PASSAT CICLIGL (-85) B JA 15-4621 
BAUREIHE 626 (9/87) A JA 75.123 үч Ne фу 
MERCEDES BAUREIHE SL (W107) Si G NEIN TS-4622 PASSAT CL/GL (4TÜRIG) (1/85-3/88) B JA 18-4621 
BENZ BAUREIHE 200/300 (W123) А JA 151003 BAUREIHE PASSAT 5TURIG F JA 15-4621 
BAUREIHE 200/300D (W123D) A JA TS-1003 | (1/85-3/88, MIT EINBAUSATZ) 
BAUREIHE 200/300T (w123T) А JA 75.1003 | PASSAT VARIANT CL/GL B JA TS-4621 
BAUREIHE 200/300TD (W123TD) А JA TS-1003 | (1/85-3/88, MIT EINBAUSATZ) 
BAUREIHE 200/300 (W124) (1/85-) А JA TS-124 TS-H125 | BAUREIHE PASSAT (4/88-) A JA 18-1003 TS-H106 
G JA TS-H125 POLO COUPE (9/81-) F JA 15-4621 TS-H465 
BAUREIHE SE (W126) (1186-) А JA 15-4621 TS-H465 POLO (3-TURIG) (9181) F JA 15-4621 TS-H465 
BAUREIHE 190 (W201) (1/83-) A JA 75-1003 15-1013 TS-H106 SANTANA LX/GX (-85, MIT EINBAUSATZ) D дА 15-4621 
MITSUBISHI COLT (2/84-5/88) E JA Т5.130А 181313 151315 TS-H135 SCIROCCO CLIGLIGT (5/81-) 8 JA 15-4621 
B JA 184172 T5474 | в JA TS-4621 TS-H465 
A+B JA 78-177 в ЈА 75-4621 
Hau ы F JA TS-130A 79-1313 a CORRADO (3/89-) A JA TS-1003 TS-H106 
NISSAN BAUREIHE CHERRY (9/86) A JA Т51004 TS1014 1 E 3А ur 
LAUREL 2,4128 G JA 75.1004 75-1014 VOLVO BAUREIHE 340/360 (3+5TÛRIG) H NEIN TS-4622 | 
SÄI BAUREIHE PRAIRIE (10/82-1/85) A JA 151004 75.1014 Gë 
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DIE MAGGESCHNEIDERTEN: DER SONDERKLASSE 


10cm-2-Weg-Lautsprecher 13cm-2-Weg-Lautsprecher 


Konustieftöner aus Kohlefaser- 
Polypropylenmaterial LIPPS-Kalotten- 
hochtöner | |Vertikale Aufhängung [JOFC- 
Kabel 


Konustieftöner aus Kohlefaser- 
Polypropylenmaterial Г1РР5- 
Kalottenhochtöner [Vertikale Aufhängung 

OFC-Kabel 


CITROEN, FIAT, INNOCENTI, LADA, MITSUBISH 
PEUGEOT UND RENAULT 





AUSTIN, CITROEN, FIAT, FORD, MAZDA 


TS-H105 e 50w Ze RENAULT, SAAB UND SEAT TS-H135 SCH N, 
| 








III Gss A ИИЙ р> 





10cm-2-Weg-Lautsprecher 13cm-2-Weg-Lautsprecher 


Konustieftöner aus Kohlefaser- 
Polypropylenmaterial ШРРЅ-Каіоќеп- 
hochtöner [Vertikale Aufhängung Г1ОЕС- 


Konustieftöner aus Kohlefaser- 
Polypropylenmaterial  IPPS- 
Kalottenhochtöner i ‚Vertikale Aufhängung 





Kabel OFC-Kabel 

AUDI, BMW 3-TOURING, MAZDA, MERCEDES BMW BAUREIHE 3 SEITENVERKLEIDUNG VORN 

BENZ, SAAB UND VOLKSWAGEN UNTEN UND NEU 5 UND BAUREIHE 7 
HECKABLAGE UND SEITENVERKLEIDUNG 


TS-H106 50w max. 


ИШИП DI 


TS-H136 60w MAX. VORN UNTEN 


ИШИП I 





12cm 2-Weg-Lautsprecher 9,5 x 15,3cm 2-Weg-Lautsprecher 


Konustieftöner aus Kohlefaser- 
Polypropylenmaterial LIPPS-Kalotten- 
hochtöner [Vertikale Aufhängung OFC- 
Kabel 


Konustieftöner aus Kohlefaser- 
Polypropylenmaterial | IPPS- 
Kalottenhochtöner Vertikale Aufhängung 

OFC-Kabel 


TS-H465 50w MAX. ALFA ROMEO, FIAT, MERCEDES-BENZ, OPEL 


SEAT, VAUXHALL UND VOLKSWAGEN 





MERCEDES-BENZ BAUREIHE W-124 ARMAT 
BEIDSEITIG UND HECKABLAGE 





an Gaz 2 


Т5-Н125 50w МАХ. 


ИШ [гу 


СОМЕ 








| | | | 
| | Lautsprecher | Мах. | Frequenzgang Wirkungsgrad Einbautiefe 
Lautsprecher Max. Frequenzgang Wirkungsgrad Einbautiefe | | Belastbarkeit (1W/1m) 
| | Belastbarkeit (1W/1m) - 4 і | | 
Г на отнем ечеи ҮТ RE Si TS-H135 | 13cm 2-Weg | 6OW | 40-30.000Hz 89ав 55mm 
| TS-H105 | 10cm 2-Weg 50W | 45-30,000Hz | 890B 47mm | | | 
| | | 3 | TS-H136 | 13cm2-Weg | 60W | 40~30.000Hz 894B 58mm 
| TS-H106 | 10cm 2-Weg 50W 45-30.000Hz | 89ОВ | 41mm | | 
| | f | | TS-H465 | 95Х153ст | 50w | 45-30.000Hz 89dB 48mm 
| TS-H125 | 12cm 2-Weg SOW 40-30.000Hz 89dB | 42mm | 2-Weg | 
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Neu 








105 UND CITROEN ХМ VORDERE TUR 
* In Deutschland nicht erhältlich 
= | 
TS-174* 60w max. | 
- | 
| Lautsprecher | Max. Frequenzgang Wirkungsgrad Einbautiefe | | f 
| a | Belastbarkeit у m | | EE 
TS-177 16,5cm | вом 35-30.000Hz 91dB 62,5mm (Tieftöner) | = > 
Separates 2-Weg | | | TS-173 16,5cm 2-Weg 
TS-176 16.5cm 3-Weg 100W 35~28.000Hz 90ав 62,5mm | | Т5-172 16.5ст Doppelkonus 
Т5-175 16,5cm 3-Weg 6OW 35-20.000Hz 90dB 62, 5mm | mine | 13cm 2-Weg 
| т5-174 16,5cm 2-Weg 60W | 35-20.000Н2 | 90ав 62,5mm | 
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80w max. 


100w max. 


60w max. 


DIE МАВСЕЅС | YNEIDERTEN 


Separates 16,5cm-2-Weg-Lautsprecher 


1165тт-ТіеНӧпег für den Türeinbau 
57mm-Hochtöner für Armaturenbrett- 
einbau 


RENAULT 19, 21, PEUGEOT 405* UND CITROEN 


XM" 
* Für den PEUGEOT 405 und den CITROEN XM ' 


ist der Kauf eines Zwischensteckers erforderlich 
*: In Deutschland nicht erhältlich 


16.5cm 3-weg-lautsprecher 


RENAULT 25, 21, 19, SUPER 5, ESPACE 
PEUGEOT 405 UND CITROEN XM VORDERE 
TUR 


16,5cm-2-Weg-Lautsprecher 


Direkteinbau in PEUGEOT 405, 605 und 
CITROEN XM i lAbstandstück für 
PEUGEOT 405, 605 und CITROEN XM 


Hirt... 2) 


16,5cm 2-weg-Lautsprecher 


RENAULT 25, 21, SUPER 5, ESPACE, PEUGEOT 











| 
TS-1316*/1315 100w max. 


16,5cm-2-Weg-Lautsprecher 


OPEL OMEGA, SENATOR UND 
CARLTON VORDERE TUR 


VAUXHALL 


60w max. 


16,5cm-Doppelkonus-Lautsprecher 


RENAULT 25, 21, ESPACE, PE 
CITROEN XM VORDERE TUR 


ЈСЕОТ 405 UND 


* In Deuts 





13cm 2-Weg-Lautsprecher 


f 


Wasserfester HR-Konustieftöner | TS- 
1316 mit Abdeckung | |TS-1315 ohne 
Abdeckung 








FIAT UND RENAULT 1316/1315). ALFA 
ROMEO, CITROEN, INN( 
PEUGEOT UND SEAT (TS-1315 ) 





In Deutschland ht erh: 





*75-1316 


Мах Frequenzgang Wirkungsgrad Einbautiefe 
Belastbarkeit (1W/1m) 

6OW | 35-20,000Hz 90dB | 625mm 
60W 35~18.000Hz 91ав 62,5mm 
100W 50-20.000Hz 90dB 55mm 
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DIE MABGESC | HNEIDERTEN 


13cm-2-Weg-Lautsprecher 13cm-Doppelkonus-Lautsprecher 


TS-1314 mit Abdeckung 175-1313 ohne 
Abdeckung 


TS-138 mit Abdeckung | TS-137 ohne 
Abdeckung 


FIAT UND RENAULT (TS-1314/1313). ALFA 
ROMEO, CITROEN, INNOCENTI, LADA 
PEUGEOT UND SEAT (75-1313 ) 


BMW 





" TS-1314: In Deutschland nicht erhältlich 





TS-138/137 40% max. 


13cm-Doppelkonus-Lautsprecher 


TS-132 mit Abdeckung OTS-130A ohne 
Abdeckung 


13cm-Doppelkonus-Lautsprecher 


FORD NEU SIERR ЕТ f GE HINTEN 
FIAT UND RENAULT (TS-132/130A). ALFA 
ROMEO, CITROEN, INNOCENTI, LADA 
PEUGEOT UND SEAT (TS-130A ) 








"TS-132: In Deu land піс 


TS-132*/130A _30w max. Ee? TS-1305 


be 





13cm-2-Weg-Lautsprecher 12cm 2-Weg-Lautsprecher 


BMW BAUREIHE 3 (BJ 83) HECKABLAGE 








MERCEDES-BENZ BAUREIHE W-124 ARMAT 
BEIDSEITIG UND HECKABLAG 
TS-139 100w max. TS-126 < 40w max. 
STEREO4mplehlung: А X; STEREO + тр! «өп: 
| # 
| 
T T ҮҮТ ТИИТ т | 
Lautsprecher Мах. Frequenzgang Wirkungsgrad Einbautiefe | Lautsprecher Мах. | Frequenzgang | Wirkungsgrad Einbautiefe 
Belastbarkeit (1W/1m) | | Belastbarkeit | | (1W/1m) 
| TS-1314/ | 13cm 2-Weg 50W 60~20.000Hz тав 45mm Т9-138/ | 13cm Ооррекопиѕ | 40W | 45-17.000Hz 90dB 54mm 
1313 137 
| TS-132/ | 13cm )oppelkonu 30W 60~ 18.000Hz 91dB | 43,6тт Т5-1305 13cm Doppelkonus | 30W 60-18.000Hz 91dB 47mm 
| 130A 
| j | | TS-126 12cm 2-Weg 40W 60~20.000Hz 91ав 42mm 
TS-139 13cm 2-Weg 100W 45-20.000Hz | 90ав 54mm | | = | 
42 43 





eh 


30w МАХ. 





o 





TS-1018 


TS-1016 





40w max. 


40w max. 





TS-1014 


TS-124 ` 
TS-1018 
TS-1016 


TS-1014 





DIE MABGESC 


12cm-Doppelkonus-Lautsprecher 


MERCEDES-BENZ BAUREIHE W-124 ARMAT 
BEIDSEITIG 


10cm-2-Weg-Lautsprecher 


TOYOTA ARMAT. BEIDSEITIG 


10cm-Doppelkonus-Lautsprecher 


TOYOTA ARMAT. BEIDSEITIG 


10cm-2-Weg-Lautsprecher 


ALFA ROMEO, AUSTIN ROVER, CITROEN, FIAT 
FORD, HYUNDAI, LADA, MAZDA, NISSAN 
RENAULT, SAAB UND SEAT 


40w max. 
| | 
Lautsprecher | Max. Frequenzgang | Wirkungsgrad Einbautiefe 
Belastbarkeit (1W/1m) 
4 a EL REEL haat 
| 
12cm Doppelkonus | 30W 60-20.000Hz | отав 39,9mm 
| 
10cm 2-Weg 40W | 50-20.000Hz 90dB 38,1mm 
10cm Doppelkonus | 40W 60-20.000Hz 90dB 38,1mm 
10cm 2-Weg 40W 50-20.000Hz 9OdB 44mm 
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TS-1004 


TS-1013 


HNEIDERTEN 





TS-1003 





TS-1023 





TS-1004 
TS-1013 


TS-1003 


TS-1023 


Lautsprecher 


10cm Doppelkonus 
10cm 2-Weg 


10cm Doppelkonus 


40w max. 





40% max. 


40w max. 





10cm-Doppelkonus-Lautsprecher 


ALFA ROMEO, AUSTIN ROVE 
FORD, HYUNDAI, LADA, MAZDA 
RENAULT, SAAB UND SEAT 


R, CITROEN, FIAT 
NISSAN 


10cm 2-Weg-Lautsprecher 


AUDI, MAZDA, MERCEDE 
ARMAT. BEIDSEITIG 


-BENZ UND SAAB 


10cm-Doppelkonus-Lautsprecher 


AUDI, MAZDA, MERCEDES-BENZ UND SAAB 
ARMAT. BEIDSEITIG 


10cm-Doppelkonus-Lautsprecher 


OPEL KADETT UND VAUXHALL ASTRA ARMAT 





BEIDSEITIG 
Мак. | | Se Mee | Einbautiefe 
Belastbarkeit (1W/1m) | 
40W | 50-17.000Hz 90dB 43,3mm 
40W 50-20.000Hz | 90dB 38,6mm 
| 40W 65-20.000Hz | 89.5dB 38,6mm 
| 30W 60-20.000Hz 90dB 38,6mm 


10cm Doppelkonus 
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DIE MABGESC 


10cm-Doppelkonus-Lautsprecher 





L KADETT UND VAUXHALL ASTRA SEITL 
ABLAGE HINTEN 





TS-1021 


12cm-Doppelkonus-Lautsprecher 
Metall-Einbauhalterung 


FORD ESCORT/ORION SEITENVERKLEIDUNG 
VORN UNTEN 





40w max. 


12cm-Doppelkonus-Lautsprecher 


HONDA UND MAZDA 





40w max. 


8,7cm-2-Weg-Lautsprecher 


VOLKSWAGEN GOLF UND JETTA ARMAT 
BEIDSEITIG 





TS-876 40w max. 
Lautsprecher | Max. Frequenzgang Wirkungsgrad | Einbautiefe 
| | DRIABISArKeIL| | (1W/1m) | 
TS-1021 | 10cm Doppelkonus | 30W | 60~20.000Hz | 90dB 38mm 
TS-122 12cm Doppelkonus | 40W | 45-20.000Hz | отав 39mm 
TS-123 12cm Doppelkonus | 40W 45-20.000Hz 91dB | 39mm 
TS-876 8,7cm 2-Weg 40W 90-20.000Hz 90ав | 40mm 
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HNEIDERTEN 








TS-4624/4623 





TS-4622/4621 


Lautsprecher 


| TS-874 8,7 


TS-4624| 95х15. 3ст 
4623 2-weg 


TS-4622/ 9,5x15,3cm 
4621 Doppelkonus 





8,7cm-Doppelkonus-Lautsprecher 


VOLKSWAGEN GOLF UND JETTA ARMAT 
BEIDSEITIG 


Aw max. 


9,5 x 15,3cm-2-Weg-Lautsprecher 


TS-4624 mit Abdeckung 175-4623 ohne 
Abdeckung 


BMW. MERCEDES-BENZ (TS-4624/4623) 
VOLVO (TS-4624) 

ALFA ROMEO, HYUNDAI, LANCIA, OPEL 
PORSCHE, RENAULT, SEAT, VAUXHALL UND 


Aw MAX. VOLKSWAGEN (TS-4623 ) 











9,5 х 15,3cm-Doppelkonus-Lautsprecher 


TS-4622 mit Abdeckung 175-4621 ohne 
Abdeckung 


BMW, MERCEDES-BENZ (TS-4622/4621) 
VOLVO (TS-4622) 

ALFA ROMEO, HYUNDAI, LANCIA, ОРЕ! 
PORSCHE, RENAULT, SEAT, VAUXHALL UND 


Aw MAX. VOLKSWAGEN (TS-4621 ) 








Max. | Frequenzgang Wirkungsgrad | Einbautiefe 
Belastbarkeit (1W/1m) | 
t | | 
40W 90~20.000Hz 90ав 40mm 
40W 50-20.000Hz | 90ав 43mm 
10W | 50-20.000Hz 90ав | 43mm 
47 





